ANNEX 1.0

Report with file No. 18/257/3204/033

Data sheet to EU type testing of gas boilers

Part 5 (RIE C)

.
DVGW: =5

Auftraggeber Applicant

BAXI S.p.A., Via Trozzetti, 20, 1-36601 Bassano del Grappa (VI)

Priifgrundlage Dirctives and Standards

DIN EN 15502-1 2015 and DIN EN 15502-2-1 2017 based on EU regulation 2016/426

Priifhistorie History of approval tests s.encl 1.1
Zweck der Priifung Purpose of testing | EU type testing GAR
Produkt-ID-Nr. CE-0085CL0214

Hersteller und Fertigungsstétten
Manufacturer and production plant

BAXI S.p.A., Via Trozzetti, 20, I-36601 Bassano del Grappa (VI)

Geriiteart Kind of appliance

Gas condensing combi boiler, burner with fan, automatic burner control, gas-air-ratio control, secondary heat

exchangcr

Baureihe Product name

LUNA 4 gas adaptive

Vertreiber Distributor

Baxi Calefaccién S.L.U.

Typbezeichnung Model name

PLATINUM COMPACT -; NEODENS PLUS -;
PLATINUM ALUX

Brand: BAXI

Bauart Appliance class

Ci3, Ca3, Ca3, Cs3, Ce3, Cs3, Coz, B23, B23.C 13 Caaxe Cazo Csa Coaxs Coao Coay |

NOx-class 6
Ausfiihrungsvariante Nennwiirmebelastung (kW) P | Nennwiirmeleistung (kW) | Max. Brauchwasserbelastung (kW)
Variant input oulput DHW input
Hj Hj Hj
Min Max Min Max

PLATINUM COMPACT -24/24 F 3.5 20.6 34 20.0 24.7
PLATINUM COMPACT -28/28 F 39 24.7 3.8 240 28.9
PLATINUM COMPACT -24/24 F ECO 35 20.6 34 20.0 24.7
PLATINUM COMPACT -28/28 F ECO 3.9 24.7 3.8 24.0 28.9
NEODENS PLUS -24/24 F ECO 35 20.6 34 20.0 24.7
NEODENS PLUS -28/28 F ECO 3.9 24.7 3.8 24.0 28.9
NEODENS PLUS -33/33 F ECO 4.8 28.9 4.7 28.0 34.0
NEODENS PLUS 24/24 F 3.5 20.6 34 20.0 24.7
NEODENS PLUS 28/28 F 3.9 24,7 3.8 24.0 28.9
PLATINUM ALUX 24/24 F 3.5 20.6 34 20.0 24.7
PLATINUM ALUX 33/33 F 4.8 28.9 4.7 28.0 34.0
PLATINUM COMPACT -26/26 F ECO 3.9 20,6 3.8 20.0 26,8
PLATINUM COMPACT -30/30 F ECO 3.9 24.7 38 24.0 30,0

)]

Vorcinstellung fir Heizbetrich

Bestimmungsliinder Kategorie Anschlussdruck |Bcsthumungsliinder Kategorie Anschlussdruck (mbar)
Countries Categories (mbar) Countries Categories
Erdgas | Fliissiggas Erdgas Fliissiggas
IT,ES,PT,GR,GB,IE,SK, BG,HR,CZ,TR,AL, MK (= 3P 20 37 DE IELL3P 20 50
LU Ihgp 20 3
PL IHEL wip 20 37
RO,NO,SI.SE,FL, EELT,LV.CY AT lhyap 20 30 AT Ibhap 20 50
HU hy<3ip 25 31 DK Iy 20 ---
FR ) Esi3P 20/25 37 BE Izp i 37
NL Il1 2p 25 37 BE TN 20/25 -
Further technical data
Water pressure heating: 3 bar Sanitary: 8 bar
Temperatures, controls heating: 25 + 80 °C Sanitary: 35— 60 °C
Elektrical connection 230 V, IPX 5D |

Armaturenausriistung

Feuerungsautomat burner control system

BERTELLI/ HAGCO03 CE-0085BU0466

Mehrfachstellgeriit multifinctional control

BERTELLI/ SGV 100 CE-0085BT0040

Temperaturbegrenzer thermal cut-out

Texas Instr. INT (105 °C) oder Therm-O-Disc 36T oder ELTH 261

Temp.-Regler thermal regulator

Sanitiry : Bitron 10 kohm/ 10+100 °C ; Heating : Honeywell 10 kohm/ 10+100 °C
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