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Unidades fancoil de pared de elegante y 
compacto diseño, incorpora un display 
LED frontal y una lama automática para 
seleccionar la dirección exacta del aire en 
todo momento.

Alta eficiencia (DC Inverter) y 
funcionamiento super-silencioso. 
Sistema a 2 tubos.
Válvula de 3 vías incorporada.

Incluido

IMEQ Pared

Modelo IQWH20 IQWH30 IQWH40
Alimentación V/Ph/Hz 220-240/1/50

Caudal de aire A/M/B m3/h 492 / 454 / 400 825 / 689 / 590 862 / 741 / 634

Refrigeración
(1)

Capacidad A/M/B kW 2,70 / 2,59 / 2,39 3,81 / 3,30 / 2,88 4,47 / 3,98 / 3,48

Caudal de agua A/M/B m3/h 0,48 / 0,46 / 0,42 0,67 / 0,57 / 0,51 0,77 / 0,68 / 0,61

Pérdida de carga A/M/B m.c.a. 3,22 / 2,92 / 2,59 5,79 / 4,21 / 3,37 4,20 / 3,42 / 2,76

Consumo A/M/B W 13 / 11 / 10 34 / 22 / 15 26 / 18 / 13

Calefacción 
(2)

Capacidad A/M/B kW 2,94 / 2,80 / 2,58 4,30 / 3,65 / 3,09 4,84 / 4,23 / 3,62

Caudal de agua A/M/B m3/h 0,51 / 0,49 / 0,46 0,73 / 0,64 / 0,56 0,84 / 0,73 / 0,64

Pérdida de carga A/M/B m.c.a. 3,33 / 3,56 / 3,09 5,29 / 4,85 / 3,64 3,76 / 3,45 / 2,68

Consumo A/M/B W 11 / 11 / 9 31 / 20 / 14 22 / 16 / 12

Calefacción 
(3)

Capacidad A/M/B kW 3,29 / 3,03 / 2,63 5,08 / 4,33 / 3,77 5,68 / 4,94 / 4,24

Caudal de agua A/M/B m3/h 0,48 / 0,46 / 0,42 0,67 / 0,57 / 0,51 0,77 / 0,68 / 0,61

Pérdida de carga A/M/B m.c.a. 3,83 / 3,09 / 2,71 6,32 / 3,87 / 3,10 4,46 / 3,02 / 2,45

Consumo A/M/B W 12 / 10 / 8 31 / 20 / 14 23 / 16 / 12

Presión sonora A/M/B dB(A) 30 / 24 / 20 37 / 31 / 26 39 / 33 / 28

Máxima presión de trabajo MPa 1,60 1,60 1,60

Dimensiones ancho×alto×fondo mm 915×290×230 915×290×230 1.072×315×230

Peso kg 13,3 13,3 15,8

Tubería entrada/salida de agua Pulg. 3/4” 3/4” 3/4"

Tubería de drenaje mm Ø20 Ø20 Ø20

Referencia 7716554 7716555 7716556

Precio 563 € 597 € 646 € 

NOTA: 

A= velocidad alta; M= velocidad media; B = velocidad baja.

Fancoils 

(1) Temp. entrada/salida agua 7/12°C, Temp. Ambiente 27°C BS, 19°C BH.

(2) Temp. entrada/salida agua 45/40°C, Temp. Ambiente 20°C BS.

(3) Temp. entrada agua 50°C. Ambiente 20°C BS. 

• Control digital para fancoil.
• Modo Auto/Deshumidificación/

Refrigeración/Calefacción/Ventilación
• Selector de 4 velocidades de ventilador 

incluido modo “Auto”.
• Rango de selección de temperatura de 

17-30°C.
• Visualización permanente de la 

temperatura ambiente.
• Funciona también como receptor del 

control remoto.
• Función iFeel.
• Modo silencio.
• Indicador de limpieza de filtro.
• Bloqueo de funciones.
• Temporizador horario.
• Alimentación (230V;1~;50 Hz).

Controles y Regulaciones TXW-2000

Referencia 7698890
Precio 143 €
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IMEQ Cassette

NOTA: 

A= velocidad alta; M= velocidad media; B = velocidad baja.

Unidades fancoil de cassette de alta 
eficiencia (DC Inverter) y funcionamiento 
super-silencioso. 
Modelos IQK30-40 compactos (575x575) 
y climatización uniforme en 360º.
Sistema a 2 tubos.

Bandeja de condensados extendida 
de serie.
Aportación de aire fresco y salida 
hacia espacio contiguo.
Bomba de condensados incluida.

Incluido

Modelo IQK30 IQK40 IQK60 IQK70 IQK110
Alimentación V/Ph/Hz 220-240/1/50

Caudal de aire A/M/B m3/h 535 / 429 / 322 781 / 611 / 494 1.229 / 1.020 / 810 1.530 / 1.224 / 1.101 1.871 / 1.415 / 1.198

Refrigeración
(1)

Capacidad A/M/B kW 2,98 / 2,53 / 2,00 4,20 / 3,48 / 3,01 6,12 / 5,45 / 4,60 7,84 / 6,84 / 6,35 11,19 / 8,82 / 7,48

Caudal agua A/M/B m3/h 0,53 / 0,45 / 0,35 0,75 / 0,61 / 0,54 1,10 / 0,96 / 0,81 1,43 / 1,24 / 1,13 1,96 / 1,53 / 1,28

Pérdida carga A/M/B m.c.a. 1,02 / 0,71 / 0,51 1,25 / 0,88 / 0,76 2,17 / 2,17 / 1,27 2,24 / 1,73 / 1,44 3,73 / 2,32 / 1,67

Consumo A/M/B W 15 / 9 / 5 43 / 28 / 21 49 / 31 / 20 75 / 42 / 34 126 / 58 / 39

Calefacción 
(2)

Capacidad A/M/B kW 2,61 / 2,89 / 2,24 4,95 / 3,99 / 3,26 6,27 / 6,53 / 5,43 8,49 / 8,00 / 7,35 10,07 / 10,08 / 8,68

Caudal agua A/M/B m3/h 0,64 / 0,54 / 0,42 0,87 / 0,70 / 0,58 1,39 / 1,20 / 1,00 1,71 / 1,45 / 1,33 2,35 / 1,86 / 1,59

Pérdida carga A/M/B m.c.a. 1,23 / 0,87 / 0,54 0,96 / 0,84 / 0,62 3,06 / 2,32 / 1,66 2,87 / 2,11 / 1,78 5,02 / 3,18 / 2.38

Consumo A/M/B W 15 / 9 / 5 33 / 18 / 11 44 / 32 / 19 76 / 43 / 33 128 / 58 / 38

Calefacción 
(3)

Capacidad A/M/B kW 4,01 / 3,35 / 2,61 5,76 / 4,69 / 3,84 8,62 / 7,49 / 6,27 10,86 / 9,24 / 8,49 14,92 / 11,73 / 10,07

Caudal agua A/M/B m3/h 0,53 / 0,45 / 0,35 0,75 / 0,61 / 0,54 1,10 / 0,96 / 0,81 1,43 / 1,24 / 1,13 1,96 / 1,53 / 1,28

Pérdida carga A/M/B m.c.a. 0,84 / 0,61 / 0.39 1,16 / 0,66 / 0,55 1,95 / 1,51 / 1,08 2,03 / 1,55 / 1,29 3,50 / 2,17 / 1,53

Consumo A/M/B W 14 / 9 / 5 33 / 18 / 11 49 / 31 / 19 76 / 42 / 33 127 / 58 / 39

Presión sonora A/M/B dB(A) 39 / 33 / 27 43 / 38 / 32 44 / 40 / 34 46 / 42 / 39 49 / 43 / 39

Máxima presión de trabajo MPa 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

Dim. cuerpo ancho×alto×fondo mm 575×261×575 575×261×575 840×230×840 840×300×840 840×300×840

Peso cuerpo kg 16,50 16,50 23,00 27,00 29,50

Panel IQPK40 IQPK40 IQPK110 IQPK110 IQPK110

Dim. panel ancho×alto×fondo mm 647×50×647 647×50×647 950×45×950 950×45×950 950×45×950

Peso panel kg 2,50 2,50 6,00 6,00 6,00

Tubería entrada/salida de agua Pulg. 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Tubería de drenaje mm  Ø25 Ø25 Ø32 Ø32 Ø32

Referencia 7663851 7663852 7663853 7663854 7663855

Precio 693 € 753 € 933 € 1.042 € 1.185 € 

(1) Temp. entrada/salida agua 7/12°C, Temp. Ambiente 27°C BS, 19°C BH.

(2) Temp. entrada/salida agua 45/40°C, Temp. Ambiente 20°C BS.

(3) Temp. entrada agua 50°C. Ambiente 20°C BS. 

IQK30-IQK40

IQK60-IQK110

• Control digital para fancoil.
• Modo Auto/Deshumidificación/

Refrigeración/Calefacción/Ventilación
• Selector de 4 velocidades de ventilador 

incluido modo “Auto”.
• Rango de selección de temperatura de 

17-30°C.
• Visualización permanente de la 

temperatura ambiente.
• Funciona también como receptor del 

control remoto.
• Función iFeel.
• Modo silencio.
• Indicador de limpieza de filtro.
• Bloqueo de funciones.
• Temporizador horario.
• Alimentación (230V;1~;50 Hz).

Controles y Regulaciones TXW-2000

Referencia 7698890
Precio 143 €
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IMEQ Suelo-Techo

Fancoils 

Unidades fancoil suelo-techo de diseño 
elegante y compacto. Instalables tanto en 
suelo como en techo (vertical/horizontal).
Alta eficiencia (DC Inverter) y 
funcionamiento super-silencioso.
Entrada de aire inferior

Sistema a 2 tubos.
Bandeja de condensados extendida 
de serie.
Conexiones hidráulicas en lado 
izquierdo (vista frontal).

Modelo IQF20 IQF35 IQF45 IQF60 IQF70
Alimentación V/Ph/Hz 220-240/1/50

Caudal de aire A/M/B m3/h 400 / 315 / 190 595 / 470 / 340 790 / 610 / 430 1.190 / 855 / 505 1.360 / 1.015 / 685

Refrigera-
ción
(1)

Capacidad A/M/B kW 2,35 / 1,94 / 1,19 3,50 / 2,89 / 2,22 4,30 / 3,48 / 2,71 5,60 / 4,47 / 3,14 7,35 / 6,12 / 4,57

Caudal agua A/M/B m3/h 0,40 / 0,34 / 0,21 0,60 / 0,50 / 0,38 0,74 / 0,60 / 0,47 0,96 / 0,77 / 0,54 1,27 / 1,05 / 0,79

Pérdida carga A/M/B m.c.a. 1,36 / 1,02 / 0,47 3,48 / 2,51 / 1,57 5,53 / 3,69 / 2,32 5,17 / 3,40 / 1,81 4,50 / 3,44 / 1,98

Calefacción 
(2)

Capacidad A/M/B kW 2,60 / 2,11 / 1,34 3,50 / 2,87 / 2,19 4,30 / 3,43 / 2,60 6,00 / 4,77 / 3,36 8,05 / 6,46 / 4,71

Caudal agua A/M/B m3/h 0,45 / 0,37 / 0,23 0,61 / 0,48 / 0,38 0,75 / 0,60 / 0,45 1,04 / 0,83 / 0,59 1,39 / 1,12 / 0,82

Pérdida carga A/M/B m.c.a. 1,46 / 1,05 / 0,46 3,58/ 2,49/ 1,51 5,54 / 3,76 / 2,28 5,66 / 3,84/ 1,97 4,78 / 3,25 / 1,85

Consumo A/M/B W 17 / 12 / 7 26 / 17 / 10 50 / 25 / 14 96 / 44 / 17 113 / 53 / 22

Presión sonora A/M/B dB(A) 29 / 24 / 20 38 / 32 / 25 46 / 38 / 30 51 / 43 / 31 52 / 44 / 33

Máxima presión de trabajo MPa 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

Dimensiones ancho×alto×fondo mm 1.020×200×495 1.240×200×495 1.240×200×495 1.360×200×495 1.360×200×591

Peso kg 21,50 25,50 25,50 28,50 32,50

Tubería entrada/salida de agua Pulg. 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Tubería de drenaje mm Ø18,5 Ø18,5 Ø18,5 Ø18,5 Ø18,5

Referencia 7748929 7748930 7748931 7748932 7748933
Precio 487 € 557 € 647 € 710 € 742 € 

(1) Temp. entrada/salida agua 7/12°C, Temp. Ambiente 27°C BS, 19°C BH.

(2) Temp. entrada/salida agua 45/40°C, Temp. Ambiente 20°C BS.

Disponible a partir de Junio 2021

• Control digital para fancoil.
• Modo Refrigeración/Calefacción/

Desumificador/O$.
• Selector de 7 velocidades de 

ventilador y modo “Auto”.
• Rango de selección de temperatura 

de 17-30°C.
• Visualización permanente de la 

temperatura ambiente.
• Alimentación (230V;1~;50 Hz).

Controles y Regulaciones TDB-2000

Referencia 7748934
Precio 95 €

NOTA: 

A= velocidad alta; M= velocidad media; B = velocidad baja.
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IMEQ Conducto

Las unidades fancoil de conductos de 
muy baja silueta (241mm). 
Alta eficiencia (DC Inverter) y 
funcionamiento super-silencioso. 
Intercambiador con 3 filas de tubería.
Sistema a 2 tubos.
Filtro extraíble sin abrir conducto.

Posibilidad de aportación de aire 
fresco exterior.
Presión estática estándar
12/30/50 Pa.
Bandeja de condensados a izquierda 
(vista frontal) extendida de serie.

Modelo IQD30 IQD50 IQD60 IQD80 IQD110
Alimentación V/Ph/Hz 220-240/1/50

Caudal de aire A/M/B a 50 Pa m3/h 596 / 442 / 311 865 / 626 / 441 1.022 / 760 / 544 1.452 / 1.038 / 781 2.134 / 1.581 / 1.083

Presión estática disponible (1) Pa 39 / 34 / 10,5 32,5 / 32,5 / 2,3 43,7 / 39 / 6,8 34 / 33,8 / 28,4 44,6 / 41,5 / 10,8

Refrigera-
ción
(2)

Capacidad A/M/B kW 3,12 / 2,72 / 2,10 4,46 / 3,59 / 2,83 5,85 / 4,82 / 3,78 8,02 / 6,36 / 5,08 10,79 / 8,86 / 6,79

Caudal agua A/M/B m3/h 0,60 / 0,48 / 0,37 0,79 / 0,63 / 0,50 1,05 / 0,85 / 0,65 1,42 / 1,11 / 0,89 1,93 / 1,57 / 1,20

Pérdida carga A/M/B m.c.a. 2,43 / 1,67 / 1,15 1,67 / 1,15 / 0,78 3,20 / 2,24 / 1,45 3,22 / 2,09 / 1,42 2,68 / 1,92 / 1,31

Consumo A/M/B W 20 / 12 / 7 39 / 19 / 11 49 / 24 / 12 60 / 28 / 16 106 / 49 / 21

Calefacción 
(3)

Capacidad A/M/B kW 3,82 / 3,08 / 2,28 5,27 / 4,21 / 3,21 6,62 / 5,38 / 4,00 9,15 / 7,08 / 5,58 12,62 / 10,15 / 7,47

Caudal agua A/M/B m3/h 0,67 / 0,54 / 0,41 0,92 / 0,73 / 0,57 1,15 / 0,94 / 0,71 1,59 / 1,26 / 0,98 2,23 / 1,78 / 1,31

Pérdida carga A/M/B m.c.a. 2,55 / 1,80 / 1,15 1,88 / 1,27 / 0,83 3,23 / 2,27 / 1,39 3,36 / 2,20 / 1,42 3,00 / 2,25 / 1,21

Consumo A/M/B W 23 / 13 / 8 43 / 21 / 11 53 / 26 / 12 65 / 30 / 17 115 / 52 / 22

Calefacción 
(4)

Capacidad A/M/B kW 4,51 / 3,61 / 2,71 6,26 / 4,99 / 3,81 7,84 / 6,35 / 4,81 10,88 / 8,46 / 6,68 14,90 / 11,92 / 8,89

Caudal agua A/M/B m3/h 0,60 / 0,18 / 0,37 0,79 / 0,63 / 0,50 1,05 / 0,85 / 0,65 1,42 / 1,11 / 0,89 1,93 / 1,57 / 1,20

Pérdida carga A/M/B m.c.a. 1,96 / 1,32 / 0,87 1.40 / 0,97 / 0,64 2,69 / 1,86 / 1,16 2,68 / 1,72 / 1,17 2,31 / 1,63 / 1,04

Consumo A/M/B W 23 / 13 / 8 43 / 21 / 11 52 / 25 / 13 65 / 30 / 17 114 / 51 / 22

Presión sonora A/M/B (0 Pa) dB(A) 38 / 32 / 25 44 / 36 / 29 45 / 37 / 30 46 / 37 / 30 50 / 42 / 33

Máxima presión de trabajo MPa 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

Dimensiones ancho×alto×fondo mm 841×241×522 941×241×522 1.161×241×522 1.461×241×522 1.856×241×522

Peso kg 19,00 21,00 23,70 33,00 39,20

Tubería entrada/salida de agua Pulg. 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Tubería de drenaje mm Ø20 Ø20 Ø20 Ø20 Ø20

Referencia 7663846 7663847 7663848 7663849 7663850
Precio 404 € 435 € 447 € 653 € 749 € 

(1) Según el caudal de aire mencionado.

(2) Temp. entrada/salida agua 7/12°C, Temp. Ambiente 27°C BS, 19°C BH. Presión externa 0 Pa.

(3) Temp. entrada/salida agua 45/40°C, Temp. Ambiente 20°C BS. Presión externa 0 Pa.

(4) Temp. entrada agua 50°C. Ambiente 20°C BS. Presión externa 0 Pa.

• Control electromecánido para fancoil.
• Modo Refrigeración/Calefacción/O$.
• Selector de 3 velocidades de 

ventilador.
• Rango de selección de temperatura 

de 10-30°C.
• Alimentación (230V;1~;50 Hz).
• Señal On/O$ para válvula de zona.

• Control digital para fancoil.
• Modo Refrigeración/Calefacción/O$.
• Selector de 4 velocidades de 

.ventilador incluido modo “Auto”.
• Rango de selección de temperatura 

de 17-30°C.
• Visualización permanente de la 

temperatura ambiente.
• Temporizador horario.
• Alimentación (230V;1~;50 Hz).
• Señal On/O$ para válvula de zona.

Controles y Regulaciones TXW-1800 TMW-1000

Referencia 7777708 7663856
Precio 118 € 62 €

NOTA: 

A= velocidad alta; M= velocidad media; B = velocidad baja.




