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Termostatos y regulación

ELFATHERM E25-D

El equipo incorpora la regulación 
para una caldera de una etapa, una 
preparación de agua de servicio y dos 
circuitos de calefacción como máximo 
(uno con válvula mezcladora). El relé 
de bomba del circuito primario de 
calefacción se puede también utilizar 
alternativamente para las siguientes 
funciones:
• Bomba de circulación
• Elevación del retorno
• Bomba de colector
Si no se conecta ninguna sonda de 
caldera, se puede utilizar el equipo 
como regulador de válvula mezcladora.

Características:
- Test STB
- Relé adicional
- Selección de sensor (5kΩ NTC <-> 1kΩ PTC)
- Selección del tipo de instalación
- Programas de calefacción [F1, F2]
- Curva de calefacción
- Influencia de la sonda ambiente
- Protección anti-hielo temperatura exterior
- Temperatura máxima CAL
- Temperatura mínima CAL
- Bloqueo bombas
- Limitación mínima temperatura de ida

Regulador de caldera con circuito de 
calefacción directo, circuito mezcladora 
y agua caliente.

Regulador de caldera con circuito 
de calefacción directo, circuito 
mezcladora y agua caliente y bomba 
anti condesados.

Regulador de caldera con bomba de 
circulación, circuito de calefacción 
mezcladora y agua caliente.

Regulación electrónica

Forma de suministro:
En un solo bulto:
- Central de regulación
- Sonda exterior AFS
- Sonda de ida VFAS
- Sonda acumulador SPFS

Control y módulo ambiente Sonda ambiente para centrales E25Clasificación ErP III
Contribución a la 
eficiencia según ErP 1,50%

Referencia 7212492

Precio 439 €

Clasificación ErP VII (conjuntamente 
con E25-D)

Contribución a la 
eficiencia según ErP 3,50%

Referencia 7212494

Precio 126 €

Clasificación ErP VII (conjuntamente 
con E25-D)

Contribución a la 
eficiencia según ErP 3,50%

Referencia 7212493

Precio 48 €
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