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Amplio rango de potencias: Desde 106 a 975 
kW 

Cuerpo de intercambio térmico de acero 
inoxidable

Dimensiones compactas / peso reducido: Fa-
cilita el transporte y ubicación en instalaciones, 
reduce el espacio en sala de calderas.

No precisa mantenimiento lateral.

Permite juntar varias calderas.

510 kW: ancho 81 cm (opción: 66 cm), 460 kg

905 kW: 1,2 m2 de base, 545 kg

Elevada eficiencia estacional :

Incluye quemador modulante, a premezcla y 
control PID: Modula desde 23% de la potencia. 
Adecua la potencia a la demanda de la insta-
lación

LT-105 LT-130 LT-150 LT-200 LT-250 LT-275 LT-325 LT-400 LT-475 LT-325
SLIM

LT-400 
SLIM

LT-475 
SLIM

LT-550 LT-650 LT-750 LT-850 LT-950

Potencia Útil max. (Temp. Media=70ºC) kW 106,2 133,8 151,9 191,6 235,4 263,4 322,6 384,6 468,1 322,6 384,6 468,1 542,8 614,0 691,6 799,5 900,9
Potencia Útil min. (Temp. Media=40ºC) kW 27,2 34,1 38,8 49,1 60,1 66,1 92,4 105,5 118,5 92,4 105,5 118,5 177,8 200,9 226,2 349,3 392,8
Rendimiento carga 100% (Temp. Media=70ºC) % 96,92 96,96 96,65 95,8 97,16 97,55 96,58 97,11 96,86 96,6 97,1 96,9 96,31 96,18 96,03 96,32 96,086
Rendimiento carga intermedia (T=40ºC) % 107,78 107,36 107,31 106,80 107,87 106,44 106,44 106,56 106,60 106,44 106,6 106,6 105,14 104,90 104,70 105,21 104,74
Peso neto kg 120 138 138 138 330 350 440 445 460 407 412 427 480 485 485 545 545
Capacidad agua l 34 35 35 35 86 90 112 118 118 112 118 118 120 120 120 164 164
Caudal agua salto térmico 13ºC m3/h 7,0 8,9 10,1 12,7 15,6 17,4 21,3 25,4 31,0 21,3 25,4 31,0 35,9 40,6 45,8 52,9 59,6
Caudal agua salto térmico 15ºC m3/h 6,1 7,7 8,7 11,0 13,5 15,1 18,5 22,0 26,8 18,5 22,0 26,8 31,1 35,2 39,7 45,8 51,7
Resistencia hidráulica, Delta T=13ºC m.c.a. 0,950 1,06 1,15 1,27 1,10 1,20 1,30 1,50 1,80 1,30 1,50 1,80 0,66 0,87 1,04 1,17 1,48
Presión hidráulica máxima de trabajo bar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Caudal volumétrico humos máx. GN m3/h 238 300 341 434 550 614 759 899 1098 759 899 1098 1170 1321 1491 1775 2014
Presión disponible salida humos Pa 15 32 45 29 28 38 42 30 42 42 30 42 36 35 36 85 130
Consumo eléctrico máx. W 116,0 176,0 222,5 161,0 201,0 177,0 342,1 417,0 751,2 342,1 417,0 751,2 668,0 859,0 1165,0 1697,0 1903,0
Tipo de gas GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN GN / GLP GN / GLP GN GN GN GN GN GN
Consumo de Gas Natural a potencia nominal 
(H=10,757 kW/m3)

m3/h 10,88 13,70 15,61 19,86 24,06 26,81 33,16 39,32 47,98 33,16 39,32 47,98 55,96 63,38 71,51 82,42 93,09

Consumo de Gas Propano a potencia nominal 
(H=12,11 kW/kg)

kg/h 8,87 11,17 12,72 16,18 19,61 21,85 27,03 32,04 ------ 27,03 32,04 ------ ------ ------ ------ ------ ------

Presión gas Natural a potencia nominal (mín.-máx.) mbar 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45
Presión Propano a potencia nominal (mín.-máx) mbar 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 ------ 27 (25) - 45 27 (25) - 45 ------ ------ ------ ------ ------ ------
Conexión gas 1" 1" 1" 1" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 2" 2" 2" 2" 2"
Conexiones Ida - Retorno agua 2" 2" 2" 2" DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100
Conexión salida humos (F) 150 150 150 150 180 180 250 250 250 250 250 250 350 350 350 350 350
A mm 450 450 450 450 660 660 810 810 810 660 660 660 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
H (sin silent-blocks) mm 1.110 1.110 1.110 1.110 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.400 1.400 1.400 1.628 1.628 1.628 1.658 1.658
L1 mm 635 655 655 655 940 940 940 940 940 813 813 813 940 940 940 1083 1083
L2 mm 758 776 776 776 1074 1074 1074 1074 1074 895 895 895 1080 1080 1080 1205 1205
HA mm 774 774 774 774 937 937 936 936 936 852 852 852 1.060 1.060 1.060 1.063 1.063
HF mm 208 198 198 198 403 403 445 445 445 359 359 359 487 487 487 487 487
HG mm 915 963 963 963 1156 1156 1156 1190 1190 1109 1109 1109 1.396 1.396 1.396 1.393 1.393
Espacio libre necesario sobre caldera mm 600 600 600 600 197 197 97 167 167 97 167 167 362 362 362 272 272
Referencia GN 7832475 7832476 7832487 7832477 7832488 7832478 7832479 7832480 7832481 7832491 7832492 7832493 7832482 7832483 7832484 7832485 7832486

Referencia GLP 7832502 7832490 7832500 7832503 7832494 7832496 7832498 7832495 - 7837046 7837047 - - - - - -
Precio 7.266 € 8.688 € 10.419 € 11.299 € 13.330 € 14.213 € 16.774 € 17.680 € 20.156 € 18.231 € 19.136 € 21.613 € 24.173 € 25.853 € 28.236 € 30.107 € 32.276 €
Referencia Puesta en marcha 7837042 7837043 7837044 7837044 7837045
Precio neto puesta en marcha 198 € 297 € 330 € 330 € 376 €

ADI LT  

Puesta en marcha :
A los precios de las calderas ADI se le añadirá el precio de la puesta en marcha correspondiente.  Los precios netos de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio post-venta. Para
otras poblaciones se repercutirá el precio del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales.  Se aplicará el 75% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera 
y por cada caldera adicional,  en instalaciones de dos o más ADI conectadas para funcionamiento en cascada, actuando desde una regulación común 
(es necesario un módulo OCI 345/BM en cada caldera, para configurar la cascada).

Funciones de la regulación Multilevel :
• Sonda de humos 7832860 PVP 152 €
• Cascada de hasta 16 calderas (añadiendo dentro de la caldera el accesorio Kit cascada)
	 Con inversión de secuencia para que todas trabajen un número de horas similar tras un año.
	 Gestión paro/marcha de la bomba de cada caldera (bomba no incluída en suministro).
• Una caldera puede controlar :
		  • Un circuito de A.C.S. (consigna, choque térmico, etc…)
		  • Tres circuitos de calefacción (con válvula 3 vías, bomba, sonda temperatura)
• Varias calderas pueden controlar varios circuitos de A.C.S., y cada una 3 circuitos de calefacción
• Gestión inteligente optimizando la eficiencia global del conjunto de la instalación, variando la
consigna de calderas según el circuito que demande temperatura en dicho momento, con el
consecuente ahorro energético y monetario (si las calderas controlan los circuitos).
• Señales disponibles: alarma, estado, y otras configurables (tanto de entrada como de salida).

Accesorios disponibles :
• Kits secuencia / cascada de ambos módulos
• Sonda temperatura inmersión común
• Sonda temperatura exterior
• Kits control circuitos de calefacción (temperatura, válvula 3 vías, bomba…)
• Kits Hidráulicos (colectores, bombas alta eficiencia, llaves corte, válvulas sobrepresión, juntas…)
• Botella de equilibrio ADI LT 105 ADI LT 130 - 200

Calderas y Quemadores 
de media y gran potencia

Calderas de pie de condensación
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Rendimiento elevado, mínimas pérdidas por su 
tamaño. 

Bajo consumo eléctrico.

Combustión Ecológica NOx, Clase 6

Regulación Multilevel Plus: Múltiples opciones de 
control: propio o externo

Control directo: varios circuitos de calefacción 
(con accesorio correspondiente) y/o A.C.S.

LT-105 LT-130 LT-150 LT-200 LT-250 LT-275 LT-325 LT-400 LT-475 LT-325
SLIM

LT-400 
SLIM

LT-475 
SLIM

LT-550 LT-650 LT-750 LT-850 LT-950

Potencia Útil max. (Temp. Media=70ºC) kW 106,2 133,8 151,9 191,6 235,4 263,4 322,6 384,6 468,1 322,6 384,6 468,1 542,8 614,0 691,6 799,5 900,9
Potencia Útil min. (Temp. Media=40ºC) kW 27,2 34,1 38,8 49,1 60,1 66,1 92,4 105,5 118,5 92,4 105,5 118,5 177,8 200,9 226,2 349,3 392,8
Rendimiento carga 100% (Temp. Media=70ºC) % 96,92 96,96 96,65 95,8 97,16 97,55 96,58 97,11 96,86 96,6 97,1 96,9 96,31 96,18 96,03 96,32 96,086
Rendimiento carga intermedia (T=40ºC) % 107,78 107,36 107,31 106,80 107,87 106,44 106,44 106,56 106,60 106,44 106,6 106,6 105,14 104,90 104,70 105,21 104,74
Peso neto kg 120 138 138 138 330 350 440 445 460 407 412 427 480 485 485 545 545
Capacidad agua l 34 35 35 35 86 90 112 118 118 112 118 118 120 120 120 164 164
Caudal agua salto térmico 13ºC m3/h 7,0 8,9 10,1 12,7 15,6 17,4 21,3 25,4 31,0 21,3 25,4 31,0 35,9 40,6 45,8 52,9 59,6
Caudal agua salto térmico 15ºC m3/h 6,1 7,7 8,7 11,0 13,5 15,1 18,5 22,0 26,8 18,5 22,0 26,8 31,1 35,2 39,7 45,8 51,7
Resistencia hidráulica, Delta T=13ºC m.c.a. 0,950 1,06 1,15 1,27 1,10 1,20 1,30 1,50 1,80 1,30 1,50 1,80 0,66 0,87 1,04 1,17 1,48
Presión hidráulica máxima de trabajo bar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Caudal volumétrico humos máx. GN m3/h 238 300 341 434 550 614 759 899 1098 759 899 1098 1170 1321 1491 1775 2014
Presión disponible salida humos Pa 15 32 45 29 28 38 42 30 42 42 30 42 36 35 36 85 130
Consumo eléctrico máx. W 116,0 176,0 222,5 161,0 201,0 177,0 342,1 417,0 751,2 342,1 417,0 751,2 668,0 859,0 1165,0 1697,0 1903,0
Tipo de gas GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN / GLP GN GN / GLP GN / GLP GN GN GN GN GN GN
Consumo de Gas Natural a potencia nominal 
(H=10,757 kW/m3)

m3/h 10,88 13,70 15,61 19,86 24,06 26,81 33,16 39,32 47,98 33,16 39,32 47,98 55,96 63,38 71,51 82,42 93,09

Consumo de Gas Propano a potencia nominal 
(H=12,11 kW/kg)

kg/h 8,87 11,17 12,72 16,18 19,61 21,85 27,03 32,04 ------ 27,03 32,04 ------ ------ ------ ------ ------ ------

Presión gas Natural a potencia nominal (mín.-máx.) mbar 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45 17 (15) - 45
Presión Propano a potencia nominal (mín.-máx) mbar 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 27 (25) - 45 ------ 27 (25) - 45 27 (25) - 45 ------ ------ ------ ------ ------ ------
Conexión gas 1" 1" 1" 1" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 2" 2" 2" 2" 2"
Conexiones Ida - Retorno agua 2" 2" 2" 2" DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100
Conexión salida humos (F) 150 150 150 150 180 180 250 250 250 250 250 250 350 350 350 350 350
A mm 450 450 450 450 660 660 810 810 810 660 660 660 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
H (sin silent-blocks) mm 1.110 1.110 1.110 1.110 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.400 1.400 1.400 1.628 1.628 1.628 1.658 1.658
L1 mm 635 655 655 655 940 940 940 940 940 813 813 813 940 940 940 1083 1083
L2 mm 758 776 776 776 1074 1074 1074 1074 1074 895 895 895 1080 1080 1080 1205 1205
HA mm 774 774 774 774 937 937 936 936 936 852 852 852 1.060 1.060 1.060 1.063 1.063
HF mm 208 198 198 198 403 403 445 445 445 359 359 359 487 487 487 487 487
HG mm 915 963 963 963 1156 1156 1156 1190 1190 1109 1109 1109 1.396 1.396 1.396 1.393 1.393
Espacio libre necesario sobre caldera mm 600 600 600 600 197 197 97 167 167 97 167 167 362 362 362 272 272
Referencia GN 7832475 7832476 7832487 7832477 7832488 7832478 7832479 7832480 7832481 7832491 7832492 7832493 7832482 7832483 7832484 7832485 7832486

Referencia GLP 7832502 7832490 7832500 7832503 7832494 7832496 7832498 7832495 - 7837046 7837047 - - - - - -
Precio 7.266 € 8.688 € 10.419 € 11.299 € 13.330 € 14.213 € 16.774 € 17.680 € 20.156 € 18.231 € 19.136 € 21.613 € 24.173 € 25.853 € 28.236 € 30.107 € 32.276 €
Referencia Puesta en marcha 7837042 7837043 7837044 7837044 7837045
Precio neto puesta en marcha 198 € 297 € 330 € 330 € 376 €

Cascada de calderas (con accesorio)

Control externo: Paro/Marcha; 0…10 V.

Gestión Remota: Webserver, Modbus RTU, (me-
diante accesorios correspondientes)

ADI LT 250 - 475 ADI LT 550 - 950

Ver capitulo
TERMOSTATOS Y 

REGULACIÓN

Caldera Tipo: B23

ADI LT 105 a 750: 1 x 230 V, 50 Hz, N+T

ADI LT 850 a 950: 3 x 380 V, 50 Hz, N+T


