
211

CA
LD

ER
A

S
 

Q
U

EM
A

D
O

R
ES

 M
ED

IA
 

Y 
G

R
A

N
 P

O
TE

N
CI

A

Aditrat

Evita la formación de óxidos, lodos, calcificaciones o incrustaciones, 
etc., en los circuitos cerrados (calefacción y/o climatización) y por 
tanto, evita el deterioro prematuro de toda la instalación.

Conjunto ensamblado y fijado sobre una base. 

Fácil instalación, funcionamiento y mantenimiento.

Datos:

• Dimensiones: base 800 x 680 mm, altura 1.050 mm.

• Presión mín./máx.: 2-4 bar.

• Temperatura máxima: 45 ºC.

• Caudal mín./máx.: 20-1.500 litros/hora.

Tratamiento químico del agua de llenado para circuitos cerrados de 
calefacción y/o climatización

El suministro también incluye: 

1 garrafa de producto inhibidor de corrosión, 1 saco de sales para el 
descalcificador.

Referencia Precio

7832864 4.604 €

1. Regulador de presión + filtro
2. Descalcificador
3. Dosificador de inhibidor de corrosión
4. Depósito de llenado rápido de producto
5. Contador de agua
6. Válvula antirretorno
7. Llaves de corte (conexión ¾”)
E. Entrada agua
C. Conexión a instalación/circuito
L. Entrada producto químico
V. Vaciado

Se debe preveer instalar todo 
aquel material adicional que 
requiere el reglamento vigente 
en el llenado de una instalación 
(desconector, etc…)

Complementos para el tratamiento del agua


