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1 Instrucciones de seguridad y recomendaciones

1 Instrucciones de seguridad y recomendaciones

1.4 Instrucciones generales de seguridad

Funcionamiento A Peligro

Este equipo puede ser utilizado por nifios mayores de 8 afnos y personas con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales reducidas o desprovistas de experiencia o conocimientos, siempre que
sean supervisados correctamente o si se les dan instrucciones para usar el aparato con total
seguridad y han comprendido los riesgos a los que se exponen. Los nifios no deben jugar con el
aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser efectuados por nifios
sin supervision.

Separar la unidad en caso de ser instalada en zonas accesibles a nifios sin supervision.

No introducir objetos en las entradas o salidas de aire ya que pueden ser arrastrados hacia el
ventilador o expulsados hacia las personas, etc.

El correcto y seguro funcionamiento del equipo esta sujeto a la escrupulosa observancia de las
instrucciones de uso, asi como también al cumplimiento con las areas de servicio especificadas
y los limites de uso establecidos en este manual.

Generalidades Importante

Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo, leer con atencién todos los documentos que se

entregan con el equipo. Estos documentos también estan disponibles en nuestro sitio web.

Consultar la contraportada.

e Las unidades son bombas de calor reversibles, destinadas para instalaciones de
acondicionamiento donde se requiere agua fria y/o caliente. Estas son las condiciones de uso
previstas.

e Sodlo los profesionales cualificados estan autorizados a realizar tareas de instalacion, puesta
en marcha, mantenimiento, reparacién o desmontaje del equipo. Estos deberan respetar la
legislacion local y nacional durante el montaje, la conexion, el mantenimiento y cualquier otra
operacion relacionada con el equipo.

e Deben cumplirse las normas nacionales sobre los refrigerantes.

¢ Lainstalacion debe cumplir con todas y cada una de las normas vigentes en el pais en materia
de trabajos e intervenciones que aplican al tipo de lugar de instalacion.

e Conservar este documento cerca del lugar de instalacion del equipo.

e Por favor, seguir cuidadosamente todas las recomendaciones de seguridad establecidas en
el presente manual.

=

e Como se ha expresado anteriormente, cualquier intervencion en el equipo asi como la puesta
en marcha debe ser llevada a cabo por un profesional cualificado, siguiendo las normas del
oficio y de seguridad vigentes (recuperacion de refrigerante, soldadura bajo nitrégeno, etc.).

e Por “profesional cualificado” se entiende una persona que posee las cualificaciones y la
formacion documentada relativa a la manipulacion del refrigerante R32, de conformidad con
la legislacion y la normativa local.

e Al realizar las conexiones (eléctricas e hidraulicas), es obligatorio respetar las normas y
directivas locales correspondientes.

¢ No tocar ni ajustar los elementos de seguridad dentro del equipo.

¢ No realizar ninguna modificacion del equipo sin el previo consentimiento por escrito del
fabricante. Las modificaciones no autorizadas anularan la garantia.

e Usar unicamente piezas de recambio originales e instalarlas en la misma posicién donde
estaban instaladas las antiguas.

Precauciones

Advertencia A Peligro

e Antes de realizar cualquier trabajo de instalacion, servicio o mantenimiento, desconectar la
alimentacion eléctrica del equipo con el fin de evitar descargas eléctricas que puedan causar
lesiones personales. Cuando el equipo haya sido desconectado, esperar unos minutos ya que
algunos elementos del equipo como el compresor y las tuberias pueden alcanzar
temperaturas y presiones altas, lo cual puede causar lesiones graves.

e Dado que el equipo esta equipado con motores EC o con control de variacion de velocidad, el
cable de toma a tierra conduce (en funcion de la frecuencia de conmutacion, la tension del
circuito intermedio y la capacidad del motor) altas corrientes de fuga. Comprobar que la toma
a tierra cumpla las normas EN, incluso bajo condiciones de prueba o de ensayo (EN 50 178,
Art. 5.2.11). Sin toma a tierra, pueden producirse tensiones peligrosas en la carcasa del motor.
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1 Instrucciones de seguridad y recomendaciones

e Debido al uso de condensadores, incluso después de la desconexion del equipo existe peligro
de muerte en caso de contacto directo con piezas conductoras de tension o con piezas que
conducen tension a causa de estados de fallo. Sélo esta permitido quitar o abrir las carcasas
de controladores, bornes, etc. cuando el cable de alimentacion esta desconectado y después
de un tiempo de espera de 3 minutos

e Cuando se retiran los paneles de acceso, algunos componentes se encuentran bajo tension.

e Para evitar posibles dafios por un rearme inesperado del disyuntor térmico, el equipo no debe
alimentarse por medio de un interruptor externo, como por ejemplo un temporizador, ni
conectarse a un circuito que la compaiiia eléctrica conecte y desconecte con regularidad.

¢ De acuerdo con las normas de instalacion, debe instalarse un sistema de desconexion en el
cableado instalado.

Atencién

Debe instalarse un dispositivo limitador de presion (otras denominaciones: valvula de seguridad
o valvula de alivio de presion) en un tubo de descarga.

Tiene como objetivo evitar el exceso de presion de agua en el sistema y se abrira a 6 bares para
descargar agua del circuito. El agua sera conducida fuera de la unidad. Se prevé una conexion
roscada para conectar una manguera de drenaje. En caso de utilizar glicol, se debe conectar un
deposito para evitar derrames al medio ambiente.

Atencién

Respetar la temperatura y la presion minimas y maximas del agua para garantizar que el equipo
funcione correctamente. Ver el capitulo “Especificaciones técnicas”.

1 Importante
Dejar espacio necesario para instalar el equipo correctamente, consultar el capitulo “Instalacién”.
Marcado y L
simbolos Consultar también
Los simbolos fijados en el equipo estan descritos en el capitulo “Simbolos utilizados”.
1.2 Material de embalaje y eliminacién
Los materiales de embalaje de los equipos entregados (carton, bolsas
de plastico, materiales aislantes, clavos, metal, piezas de plastico, etc.)
son fuentes potenciales de peligro. En consecuencia, debe mantenerse
fuera del alcance de los nifios y reciclarse adecuadamente de acuerdo
| con las normas de seguridad locales vigentes.
13 Ubicacion de la instalacién

Ubicacién de la
instalacién

e En caso de realizar la instalacion en interiores (dentro de un espacio cerrado), se tendran que
tomar medidas apropiadas (area bien ventilada) para evitar que se exceda la concentraciéon
limite de refrigerante, incluso si se produce una fuga. Por favor, lea atentamente las
instrucciones de seguridad adicionales con respeto al refrigerante R32 indicadas en el capitulo
“Refrigerante” i en el capitulo “Instalacion” cuando implemente estas medidas.

e La acumulacién de refrigerante altamente concentrado puede causar un accidente por
deficiencia de oxigeno.

e Al escoger el sitio de la instalacion, tener en consideracion las posibles situaciones p. €j.
fuertes vientos, huracanes, terremotos. La instalacion en lugares inadecuados puede derivar
en accidente debido a una averia de la unidad.

¢ Instalar la unidad en una estructura horizontal, sélida y estable prevista para soportar su peso.

PBM3-i 20-40
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1 Instrucciones de seguridad y recomendaciones

¢ No instalar la unidad en una ubicacion que pueda estar sujeta a riesgos de exposicion de
vapores y gases de combustion. Si hay una fuga de gases de combustion i el gas se concentra
alrededor de la unidad, hay riesgo de incendio.

¢ No instalar la unidad cerca de maquinaria que pueda emitir ondas electromagnéticas. Las
ondas electromagnéticas pueden afectar el sistema de control y causar el mal funcionamiento
de la maquina.

¢ No instalar la unidad en un lugar con una atmosfera con un alto contenido en sal o en un
entorno corrosivo. Para las baterias con un tratamiento anticorrosivo, averiguar las
condiciones de instalacion aplicables.

¢ No instalar la unidad donde pueda haber particulas inflamables suspendidas en el aire o en
lugares donde se manejan materiales volatiles como disolventes de pintura o gasolina. Este
tipo de gases puede producir un incendio.

¢ No instalar la unidad en un lugar que pueda quedar cubierto por nieve. Asegurarse de que la
unidad queda posicionada por encima del nivel de caida de nieve.

e La instalacién debe estar provista de un acceso seguro y facil en todo momento para las
operaciones de mantenimiento.

e Las sefales de advertencia de seguridad se fijaran en el lugar de instalacion. Haran referencia
a las condiciones de manipulacion del refrigerante R32. Deberan ser visibles. No las retire

nunca.
14 Cableado eléctrico
Generalidades e Las tareas eléctricas de las unidades deben ser llevadas a cabo Unicamente por un instalador

o un técnico del servicio con cualificacion. Estas tareas no deberan ser llevadas a cabo, bajo
ninguna circunstancia, por personas no cualificadas; proceder de forma inadecuada al realizar
estos trabajos puede tener como consecuencia fugas y/o descargas eléctricas.

¢ Launidad debe instalarse en conformidad con los reglamentos nacionales vigentes en materia
de cableado. Un corte de alimentacion o una instalacion incompleta podrian causar incendios
o descargas eléctricas.

A Peligro

o Antes de realizar cualquier tarea de cableado en el circuito eléctrico, desconectar la
alimentacion y averiguar que el circuito esta libre de tension.

e Nunca dejar la unidad sin vigilancia durante la instalacion o cualquier operacion de servicio
cuando el panel de acceso al interior de la unidad esta desmontado.

Advertencia

e Sila unidad no viene conectada de fabrica, realizar la conexién segun el esquema eléctrico
incluido en el capitulo “Conexiones Eléctricas”

o Realizar la conexion a tierra de la unidad antes de realizar cualquier conexién. La conexion a
tierra debe cumplir con las normas de instalacion vigentes. Una conexion a tierra no valida
puede causar un mal funcionamiento o causar una descarga eléctrica.

o Sise instalan varios sistemas de aire acondicionado de forma centralizada, verificar el balance
de carga del suministro trifasico de alimentacién y asegurarse de que no se puedan montar
unidades multiples en la misma fase del suministro trifasico.

Precauciones ¢ Al conectar la unidad a la red eléctrica o al realizar cualquier otro trabajo de cableado eléctrico,
consultar las instrucciones dadas en este manual (capitulo “Conexiones eléctricas”) y los
esquemas eléctricos facilitados.

e Antes de la instalacion, comprobar que el suministro eléctrico disponible cumpla con los
requisitos de instalacion eléctrica de la unidad (incluyendo un sistema fiable de puesta a tierra,
riesgo de fugas, diametro de los cables, carga eléctrica, etc.). Si no se cumplen los requisitos
de instalacion eléctrica del producto, se prohibe la instalacion del mismo hasta que se
produzcan las debidas rectificaciones.

e Utilice cableado que cumpla con las especificaciones establecidas en el manual y las
estipulaciones de las regulaciones y leyes locales. Utilizar cables que no cumplan con las
especificaciones puede causar descargas eléctricas, fugas eléctricas, humos y/o incendios.

o Para evitar descargas eléctricas, es preciso asegurarse de que la longitud de los conductores
entre el tope de traccion y las regletas de terminales sea tal que se aplique tension a los
conductores activos antes que al conductor de tierra. Instalar un disyuntor que cumpla con las
especificaciones del manual de instalacion y con las disposiciones de los reglamentos y
normativas locales. El disyuntor tiene que ser facilmente accesible para el técnico.
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1 Instrucciones de seguridad y recomendaciones

Cuando realice el cableado de la fuente de alimentacion, forme los cables de modo que todos
los paneles queden bien sujetos. Si los paneles no estan en su sitio podria producirse un
sobrecalentamiento de los terminales, descargas eléctricas o un incendio.

Separar los cables de muy baja tension de los cables de alimentacion de 230/400 V.
Compruebe que el cableado no estara sometido a desgaste, corrosion, presion excesiva,
vibraciones, bordes afilados o cualquier otro efecto ambiental adverso. La comprobacion
también tendra en cuenta los efectos del envejecimiento o vibraciones continuas procedentes
de fuentes como compresores o ventiladores.

Asegurese de que todas las conexiones eléctricas estan protegidas del agua y de otras
fuerzas externas adversas.

Asegurese de que los conductos conectados a la unidad no contengan ninguna fuente
potencial de ignicion.

15 Refrigerante

Generalidades

e Tipo de refrigerante: R32
e Carga de refrigerante de la unidad: Consulte el capitulo “Especificaciones técnicas” y la
placa de caracteristicas fijada en la unidad.

Consultar
Ademas de la siguiente informacion, consulte la ficha de datos de seguridad R32 disponible

como anexo al presente manual.

Riesgo de incendio

Riesgo de incendio en caso de fuga de refrigerante y exposicion a una fuente de ignicion

externa.

e Clase de seguridad segun la norma ISO 817: A2L (inflamabilidad baja).

e Para las operaciones de mantenimiento (revisién y reparacion), toda persona que
intervenga en un circuito de refrigerante o lo manipule debera estar en posesion de un
certificado valido en vigor expedido por una autoridad de evaluacion acreditada por la
industria, que autorice su competencia para manipular refrigerantes de forma segura de
conformidad con una especificacion de evaluacion reconocida por la industria.

e EI mantenimiento y las reparaciones que requieran asistencia de otro personal cualificado
se realizaran bajo supervision de un profesional competente en uso de refrigerantes
inflamables.

e En caso de duda sobre la seguridad, pongase en contacto con el departamento técnico del
fabricante para obtener asistencia.

Precauciones

o Este producto esta herméticamente cerrado y contiene un gas fluoruro de efecto invernadero
HFC.

¢ No verter los gases en la atmésfera.

e Asegurese de tener siempre a mano un extintor de polvo seco o de CO:2 cerca del lugar de
trabajo.

e Se evitara, en la medida de lo posible, cualquier tipo de trabajo en la unidad en espacios
confinados.

e La zona alrededor del espacio de trabajo y del lugar de instalacion debera ser segura.

e Para lainstalacién en interiores, asegurese de que el local de instalacion esté correctamente
ventilado.

e Asegurese de mantener las aperturas de ventilacion libres de obstrucciones.

¢ No instale la unidad en interiores donde haya vapores de aceite, sustancias posiblemente
inflamables, erosivas y/o corrosivas.

o Siga cuidadosamente los requisitos legales relativos a las instalaciones de refrigeracion y
calefaccion prestando especial atencion a las condiciones requeridas y al espacio minimo
en funcién de la carga de refrigerante R32 de la unidad debido a sus caracteristicas de
toxicidad e inflamabilidad. Tenga en cuenta la clasificacion del lugar de instalacion en
funcién de las condiciones de acceso asi como la ubicacién precisa de la unidad. Ahada a
estas consideraciones el riesgo de posibles fugas y la correspondiente necesidad de
ventilacién natural.

e En caso de transporte de la unidad, compruebe los requisitos de las directivas y normas
vigentes relativas al transporte internacional de mercancias peligrosas y aplique las medidas
necesarias (marcado, etiquetado, etc.) para el transporte de equipos cargados con
refrigerante de clase A2L.

PBM3-i 20-40

INM_BAXI_PBM3-i_PSD1_20-40_208604_240123_V02_ES

7




1 Instrucciones de seguridad y recomendaciones

A Advertencia
[ ]

Para cualquier operacion que implique la apertura del circuito de refrigerante, deberan
aplicarse medidas especiales debido a la inflamabilidad del refrigerante R32. Siga
cuidadosamente todas las instrucciones del presente manual.

¢ No utilice medios para acelerar el proceso de descongelacion o para limpiar que sean
distintos de los recomendados por el fabricante.

¢ Launidad debe almacenarse en una sala sin fuentes de ignicion en funcionamiento continuo
(por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico
en funcionamiento).
No perforar ni quemar.

e Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden ser inodoros.

e Mantenga alejado del lugar de instalacion cualquier tipo de posible fuente de ignicion:
tabaco, mechero, soplete de soldadura, calefactor eléctrico en funcionamiento, etc.

¢ Instale senales de advertencia de "PROHIBIDO FUMAR" cerca de la instalacion y consulte
las instrucciones de seguridad mencionadas en la seccion "Lugar de de instalacion".

Controles ¢ Antes de cualquier operacion, utilice un detector especial de refrigerantes inflamables para
inspeccionar la zona.

¢ Bajo ninguna circunstancia se utilizaran fuentes potenciales de ignicion cuando se busquen
o detecten fugas de refrigerante. No se utilizara un soplete de halogenuros (o cualquier otro
detector que utilice una llama desnuda).

e Los siguientes métodos de deteccion de fugas se consideran aceptables para todos los
sistemas refrigerantes:

Los detectores electronicos de fugas pueden utilizarse para detectar fugas de refrigerante
pero, en el caso de refrigerantes inflamables, la sensibilidad puede ser inadecuada o
necesitar recalibracion. (El equipo de deteccion debera calibrarse en una zona libre de
refrigerante.) Asegurese de que el detector no sea una fuente potencial de ignicion y sea
adecuado para el refrigerante utilizado. Los equipos de deteccion de fugas se ajustaran a
un porcentaje del LFL del refrigerante y se calibraran para el refrigerante empleado y se
confirmara el porcentaje adecuado de gas (25% como maximo).

Los fluidos de deteccidn de fugas son adecuados para la mayoria de los refrigerantes, pero
debe evitarse el uso de detergentes que contengan cloro, ya que éste puede reaccionar con
el refrigerante y corroer las tuberias de cobre.

Si se sospecha que hay una fuga, se deben apagar todas las llamas.

Si se detecta una fuga de refrigerante que requiera soldadura, se recuperara todo el
refrigerante del sistema.

e Asegurese de que se respetan las distancias de seguridad alrededor de la unidad de
acuerdo con el capitulo "Zona de servicio y distancias de seguridad" del presente manual
("Instalacion").

e Compruebe que el marcado del equipo es visible y legible. Si no es asi, proceda a rectificar.

e Asegurese de que ninglin componente que pueda contener refrigerante esté o pueda estar
expuesto a sustancias que puedan corroerlos, a menos que previamente hayan sido
preparados adecuadamente para la exposicion a la corrosion.

e Asegurese de que no hay componentes eléctricos conectados y de que los condensadores
se han descargado previamente.

Operaciones de e No toque las piezas internas (bomba, etc.) durante e inmediatamente después del

reparacion funcionamiento. El producto puede calentarse o enfriarse mucho. Utilice el producto sélo
cuando sea seguro hacerlo y utilice equipos de proteccién personal como guantes, gafas,
etc....

¢ Durante las reparaciones de componentes sellados, se desconectaran todos los suministros
eléctricos del equipo en el que se esté trabajando antes de retirar las cubiertas selladas, etc.
Si es absolutamente necesario mantener el suministro eléctrico del equipo durante el
mantenimiento, se colocard un sistema de deteccién de fugas de funcionamiento
permanente en el punto mas critico para advertir de una situacion potencialmente peligrosa.

Reparacion de ¢ Elrefrigerante del interior de la unidad es inflamable y toxico. En caso de fuga de refrigerante

fugas y contacto con el fuego de un quemador, un calefactor o cualquier posible fuente de ignicion,
puede provocar un incendio o la formacién de un gas nocivo. Cuando se detecte una fuga,
apague cualquier dispositivo de calefaccion combustible, ventile la habitacion y pongase en
contacto con el distribuidor donde adquirio la unidad.

¢ Proceda a reparar las fugas inmediatamente, no espere a que la unidad se quede sin carga.
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1 Instrucciones de seguridad y recomendaciones

No toque nunca directamente ningun refrigerante que tenga fugas, ya que podria provocar
congelaciones graves. No toque las tuberias de refrigerante que tengan fugas durante e
inmediatamente después del funcionamiento, ya que las tuberias pueden estar calientes o
frias, dependiendo del estado del refrigerante que fluye a través de las tuberias de
refrigerante, el compresor y otras piezas del ciclo de refrigerante. Es posible sufrir
guemaduras o congelacion si toca las tuberias de refrigerante. Para evitar lesiones, dé
tiempo a que las tuberias vuelvan a su temperatura normal o, si tiene que tocarlas,
asegurese de llevar guantes de proteccion.

Utilice detectores de fugas autorizados para refrigerantes inflamables y calibrados
especificamente para R32. Si utiliza fluidos de deteccion, verifique que no contengan cloro.
Si la unidad se instala en un local cerrado, proporcione una buena ventilacion con aire
natural exterior.

Para fugas que requieran soldadura, en primer lugar proceder a recuperar toda la carga de
refrigerante del circuito hasta alcanzar el nivel de presion atmosférica (para no absorber aire
debido a la fuga). A continuacion purgar la parte afectada con nitrdgeno seco que no
contenga oxigeno. Repita esa operacién y controle que la zona alrededor de la unidad esté
correctamente ventilada y sin rastro de refrigerante. Después de controlar que no hay
refrigerante en el aire, proceda a la soldadura fuerte. Durante la soldadura fuerte, mantener
el nitrégeno (despresurizado) circulando por los tubos. Verificar que la zona de fuga se ha
reparado correctamente con una carga de nitrogeno. Por ultimo, proceder al vacio y a la
carga.

Carga de
refrigerante

Es obligatorio utilizar una balanza electronica especialmente preparada para soportar la
manipulacion de la botella (cilindrica) de refrigerante. Introduzca el refrigerante a través de
las valvulas de carga en la zona de entrada. Utilice un mandmetro para medir la presién de
la unidad.

Las mangueras de carga no deberan contener aire y deberan llenarse de gas por igual antes
y después de la carga.

Abra o pinche la valvula de carga para iniciar el proceso. Si desea acelerar esta operacion
o si se ha detenido antes de finalizar, encienda la unidad teniendo en cuenta que la presioén
debera estar comprendida entre 4 y 8 bares. Si la presion es superior a 8 bares, cierre la
botella antes de encender la unidad. Cuando la presién disminuya, abra la botella hasta que
la presion haya alcanzado los valores previstos.

No caliente nunca la botella para acelerar el proceso de carga..

El refrigerante R32 es un gas puro que mantiene sus propiedades cuando se carga en fase
liquida o de vapor. No es necesario vaciar completamente el circuito cuando se conoce la
carga exacta que se ha extraido. En caso de duda, proceda a vaciar completamente el
circuito y cargue de nuevo segun el peso que figura en la placa de caracteristicas de la
unidad.

Después de las tareas de mantenimiento o reparacién, compruebe todo el sistema para
asegurarse de que no hay fugas.

Vaciado y
recuperacion de
refrigerante

Consulte el capitulo "Mantenimiento" para obtener instrucciones detalladas adicionales
sobre como recuperar el refrigerante de forma segura.

Utilizar cilindros de recuperacion especiales.

Al trasvasar refrigerante a las botellas, asegurese de que sélo se utilizan botellas de
recuperacion de refrigerante adecuadas. Asegurese de que se dispone del nimero correcto
de botellas para la carga total del sistema y que todos los cilindros que se utilicen estén
designados para el refrigerante recuperado y etiquetados para ese refrigerante (es decir,
cilindros especiales para la recuperacion de refrigerante). Los cilindros deberan estar
completos con valvula de alivio de presion y valvulas de cierre asociadas en buenas
condiciones de funcionamiento.

Si es posible, las botellas de recuperacion preparadas se enfriaran antes de proceder a la
recuperacion. El equipo de recuperacion debera estar en buenas condiciones de
funcionamiento con un conjunto de instrucciones relativas al equipo que se tiene a mano y
debera ser adecuado para la recuperacion de refrigerantes inflamables. Ademas, se
dispondra de un juego de balanzas calibradas en buenas condiciones de funcionamiento.
Las mangueras deberan estar completas con acoplamientos de desconexion sin fugas y en
buen estado. Antes de utilizar la maquina de recuperacién, compruebe que funciona
correctamente, que se ha mantenido adecuadamente y que todos los componentes
eléctricos asociados estan sellados para evitar la igniciéon en caso de fuga de refrigerante.
En caso de duda, péngase en contacto con el fabricante.

El refrigerante recuperado se devolvera al proveedor de refrigerantes en el cilindro de
recuperacion correcto, y se tramitara la correspondiente Nota de Transferencia de Residuos.
No mezcle refrigerantes en las unidades de recuperacion y especialmente en los cilindros.

PBM3-i 20-40
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1 Instrucciones de seguridad y recomendaciones

Desmantelamiento e Compruebe las normas y reglamentos locales vigentes relativos a la eliminacion del R32.
y etiquetado e El equipo debera etiquetarse indicando que ha sido puesto fuera de servicio y vaciado de
refrigerante. La etiqueta debera estar fechada y firmada. Asegurese de que haya etiquetas
en el equipo que indiquen que contiene refrigerante R32.

1.6 Conexiones de agua

Precauciones ¢ No toque las tuberias de agua durante o inmediatamente después del funcionamiento, ya que
pueden estar calientes y provocar quemaduras. Para evitar lesiones, deje que las tuberias
vuelvan a su temperatura normal o asegurese de llevar guantes protectores.

1.7 Recomendaciones

Mantenimiento e Realice inspecciones periodicas para detectar posibles piezas dafadas o rotas. Si estas
piezas no se reparan, podrian producirse lesiones personales o dafios materiales.
Desconecte la alimentacién de la unidad antes de realizar cualquier operacion de
mantenimiento.

e Asegurese de que las zonas de mantenimiento son accesibles.

e Todas las operaciones se llevaran a cabo en conformidad con la normativa local en materia
de seguridad.

e Las reparaciones deberan ser realizadas siempre y exclusivamente por personal capacitado
y previamente autorizado por el fabricante y solo se utilizaran repuestos originales. Los
dispositivos de seguridad de la unidad pueden resultar dafnados en caso de incumplimiento
de estas advertencias.

e El fabricante no respondera de posibles reclamaciones de garantia y dafios de la unidad en
caso de modificaciones eléctricas y/o mecanicas. La manipulacion, reparacion o modificacion
no autorizada de la unidad invalidara automaticamente la garantia.
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1 Instrucciones de seguridad y recomendaciones

18 Responsabilidades

Responsabilidad
del fabricante

Nuestros productos se fabrican en conformidad con los requisitos de las distintas directivas
aplicables. Por ello, se entregan con el marcado y C€ cualquier otro documento necesario. En
aras de la calidad de nuestros productos, nos esforzamos constantemente por mejorarlos. Por
ello, nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones que figuran en este documento.
Nuestra responsabilidad como fabricante no se aplicara en los siguientes casos:

e Incumplimiento de las instrucciones de instalacion de la unidad.

e Incumplimiento de las instrucciones de uso de la unidad.

¢ Mantenimiento defectuoso o insuficiente de la unidad.

Responsabilidad
del instalador

El instalador es responsable de la instalacion y primera puesta en servicio de la unidad. El
instalador debe respetar las siguientes instrucciones:

e Leery seguir las instrucciones que figuran en los manuales facilitados con la unidad.

Instalar la unidad en conformidad con la legislacién y las normas vigentes.

Realizar la primera puesta en servicio y las comprobaciones necesarias.

Explicar la instalacion al usuario.

Entregar todos los manuales de instrucciones al usuario.

Si es necesario realizar tareas de mantenimiento, advertir al usuario de la obligacion de revisar
el aparato y mantenerlo en buen estado de funcionamiento.

Responsabilidad
de la compaiiia de
mantenimiento

La empresa de mantenimiento es responsable del mantenimiento de la unidad (revisiones

periédicas segun el programa de mantenimiento, operaciones de reparacion, etc.) y debe

respetar las siguientes instrucciones:

o Leer y seguir las instrucciones que figuran en los manuales suministrados con la unidad

* Realizar todas las comprobaciones periddicas de acuerdo con el programa de mantenimiento.

¢ Realizar correctamente todas las operaciones de mantenimiento (reparaciones, sustitucion de
piezas, etc...).

Responsabilidad
del usuario

Para garantizar un funcionamiento éptimo del sistema, el usuario debe seguir las siguientes
instrucciones:

e Leer y seguir las instrucciones de los manuales suministrados con el aparato. Recurrir a un
profesional cualificado para realizar la instalacion y la primera puesta en marcha. Pedir al
instalador que le explique la instalacién.

¢ Encargar las inspecciones y el mantenimiento necesarios a un instalador cualificado.

e Conservar los manuales de instrucciones en buen estado cerca de la unidad.

PBM3-i 20-40
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3 Simbolos utilizados

2 Uso previsto

3 Simbolos utilizados

Las unidades son bombas de calor reversibles destinadas a aplicaciones
de calefaccion y refrigeracion. Pueden combinarse con unidades fan coil,
aplicaciones de suelo radiante, radiadores de baja temperatura y alta
eficiencia, depdsitos de agua caliente sanitaria, que se suministran por
separado.

31

Simbolos utilizados en el manual

12

En este manual se indican diversos niveles de peligro para llamar la
atencion sobre instrucciones especiales. Esto se hace para mejorar la
seguridad del usuario, evitar problemas y garantizar el correcto
funcionamiento de la unidad.

Peligro
Riesgo de situaciones peligrosas que pueden provocar
lesiones personales graves.

Riesgo de incendio
Riesgo de incendio debido al refrigerante inflamable.

Peligro de electrocucion
Riesgo de descarga eléctrica.

Advertencia
Riesgo de situaciones peligrosas susceptibles de provocar
lesiones leves.

Atencién
Riesgo de danos materiales.

| ]

Importante
Aviso de informacién importante.

B

Consultar
Referencia a otros manuales o paginas de este manual.
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32

Simbolos y textos utilizados en la unidad

3 Simbolos utilizados

33

A B A

Power Supply
400V+N

&=

Low Voltage

DRAIN 8
Data Cable

kS,

MAKE SURE UNIT IS
ELECTRICALLY DISCONNECTED
BEFORE OPENING TO MAKE
ANY INTERVENTION

11

A\

DANGER!

4 1.4 2. 3.

Software safety prevents start up until 6 hours after electrical connection.

START

X0

VF-1000120-01

1. Peligro
Riesgo de situaciones peligrosas que pueden provocar
lesiones personales graves.

2. Riesgo de incendio
Riesgo de incendio debido al refrigerante inflamable.

3. Riesgo de electrocucién
Riesgo de descarga eléctrica.

4. Conexion de agua
Indicacién del punto de entrada de la conexion de agua.

5. Conexién de agua
Indicacién del punto de salida de la conexion de agua.

6. Punto de entrada de los cables de alimentacion.

7. Drenaje
Indicacién del punto de conexion del drenaje de condensados.

8. Punto de entrada de los cables de baja tensién/cables de
comunicacion.

9. Toma de tierra

10. Peligro

Riesgo de lesiones debido a bordes afilados.

11. Peligro
Lea atentamente las instrucciones que figuran en la etiqueta.

12. Advertencia
Etiqueta colocada en el interior de la caja eléctrica para

advertir que después de conectar la unidad a la red eléctrica
es obligatorio esperar 6 horas antes de ponerla en marcha.

Simbolos utilizados en la placa de caracteristicas

UK P
CA

C€

L]

4 - Wi

VF-1000121-01

1]

PBM3-i 20-40

1.

El marcado CE indica que la unidad ha sido evaluada por el
fabricante y se considera que cumple los requisitos de la UE en
materia de seguridad, salud y proteccion del medio ambiente.

El marcado UKCA (UK Conformity Assessed) indica que la
unidad ha sido evaluada por el fabricante y se considera que
cumple los requisitos de Gran Bretafia (Inglaterra, Escocia y
Gales) en materia de seguridad, salud y proteccién del medio
ambiente.

La unidad contiene refrigerante inflamable (A2L). Riesgo de
incendio en caso de fuga y exposicion a una fuente de ignicion.

Antes de instalar y poner en marcha la unidad, lea atentamente
los manuales de instrucciones.

Elimine los productos usados en una estructura adecuada de
recuperacion y reciclaje.

Para el personal de servicio/mantenimiento: lea el manual de
instalacion

Consulte las instrucciones de instalacion, mantenimiento y
funcionamiento disponibles.
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5 Transporte, manipulaciéon y almacenamiento

4 Entrega estandar

Material entregado (accesorios excluidos)

Contenido del paquete

e Una unidad.

e Una tarjeta de garantia.

¢ Un manual de instalacion y mantenimiento.

e Una lista de servicios posventa.
* Una etiqueta energética europea.
e Una declaracién de conformidad de la UE.

Si el pedido incluye accesorios, consulte la lista de embalaje detallada.

5 Transporte, manipulacidon y almacenamiento

Generalidades

¢ La unidad se entrega en un palé protegida en los laterales por canteras. Todo el paquete esta
protegido por un film biodegradable compuesto a base de maiz.
e Esta prohibido apilar las unidades durante el transporte y el almacenamiento.

Control en la
recepcion

e Es aconsejable examinar detenidamente el equipo en el momento de su recepcion.

e Compruebe que el equipo no ha sufrido dafios durante el transporte y que esta completo con
todas las piezas especificadas en el pedido y/o los accesorios indicados en el mismo. Si
observa algun dafio o falta algun elemento, péngase en contacto inmediatamente con la
empresa de transporte.

¢ Verifique el voltaje correcto en la placa de caracteristicas y asegurese de que coincide con el
suministro eléctrico local.

¢ En caso de detectar cualquier defecto o anomalia, pongase en contacto con su proveedor.

Manipulacion A Advertencia

Para evitar lesiones, no toque las aletas de aluminio de la unidad. Es necesario utilizar guantes de
proteccion durante la manipulacion.
La unidad es pesada, respete todas las instrucciones siguientes para evitar que la unidad se caiga.

e Consulte los dibujos de las paginas siguientes.

¢ Antes de desplazar el equipo, asegurese de que todos los paneles estan correctamente
fijados.

e Levante y desplace el equipo con cuidado.

¢ No incline la unidad mas de 15 grados durante el transporte.

e Transporte siempre la unidad en su embalaje original hasta el lugar de instalacion.

e Todas las unidades se entregan con su propio diagrama de manipulacion, como los dibujos
disponibles en el capitulo "5.3 Instrucciones de izado". Asegurese de elevar la maquina por
los puntos indicados en el diagrama.

e Asegurese de que la unidad esté equilibrada, estable y sin deformaciones durante las
operaciones de izado.

Almacenamiento

¢ Esta prohibido apilar las unidades, ya que ello podria causar graves dafos a los mismos.
¢ Si el equipo va a ser almacenado antes de su instalacién, siga las siguientes instrucciones
para evitar dafos, corrosion o deterioro:
- Mueva el equipo con cuidado.
No coloque la unidad en lugares expuestos a temperaturas ambiente superiores a 50°C vy,
preferiblemente, manténgala alejada de la luz solar directa.
Evite colocar la unidad con proteccion plastica bajo el sol, ya que la presion de los circuitos
podria alcanzar valores que podrian provocar la activacion de las valvulas de seguridad.
- Ademas, con la disminucion de las temperaturas puede producirse condensacion de agua
en el interior de la maquina y de la envoltura de plastico.
Evite colocar objetos encima de la unidad (a menos que se haga dentro de los limites de
los planos de superposicion indicados en el embalaje, etc. Siga estas indicaciones).
Evite el almacenamiento prolongado antes de la instalacion, la penetracion de agua, polvo
y objetos en general por invasion o impactos bioldgicos, meteorolégicos y/o humanos.
- Temperatura minima de almacenamiento: 5°C.
- Humedad relativa maxima: 90%.
e En caso de desmantelamiento temporal de la unidad proceder a vaciarla de todo su contenido
de agua si estd expuesta a bajas temperaturas.
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5 Transporte, manipulaciéon y almacenamiento

5.1 Detalles del embalaje
Modelo | Peso(kg) | Largo | Ancho Alto Como ya se ha dicho, la unidad se entrega en un palé protegida en
20 286 1.670 730 1.435 los laterales por canteras. Todo el paquete esta protegido por un film
biodegradable compuesto a base de maiz.
26 287 1.670 730 1.435
33 377 1.920 750 1.740 Esta informacion es valida para la unidad embalada (palé y material
de proteccion incluidos).
40 379 1.920 750 1.740
Dimensiones expresadas en mm.
Dimensiones del palé:
Modelo Largo (mm) Ancho (mm)
20-26 1.670 730
33-40 1.920 750
5.2 Centro de gravedad
Modelo A (mm) B (mm) C (mm)
\\\\\}m 20 633 597 378
|
) 26 630 593 378
33 755 749 424
e . 40 755 749 424
ﬂ] A
]
i ]
o o] v
Lo | | S|

VF-1000029-01

PBM3-i 20-40
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5 Transporte, manipulaciéon y almacenamiento

53 Instrucciones de izado

Posibles soluciones de izado: consultar mas abajo.

=]
o

1566666

Lt

| L]

Importante

No retire el material de proteccion ni el palé durante las operaciones
de izado y manipulacion. Mantenga la unidad protegida hasta el
lugar de instalacion definitivo.

o o]
JOUO

Do00000mooo0c

[
Tt
8660

| ]

Importante

Preste especial atencion a los ventiladores cuando coloque las
correas y asegurese de que los ventiladores no sufriran una presion
excesiva que pueda dafarlos. Se requiere la maxima precaucién
durante las operaciones de elevacion.

Guie las correas a través del palé (entre la tabla de la cubierta
inferior y la superior).

VF-1000033-01
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VF-1000036-01

VF-1000037-01

VF-1000038-01

VF-1000039-01

B ] T

VF-1000040-01
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5 Transporte, manipulaciéon y almacenamiento

Solucién recomendada para descargar la unidad del palé:

1. Transportar la unidad con el palé hasta el lugar de instalacion.
2. Equipo necesario:

- Tablas de madera resistentes o similares. - Tacos de madera.
1100 x 30 x 70 (mm) 80 x 180 x 80 (mm)

Determine el material de las tablas y los bloques en funcion del
peso de la unidad.

3. Extraer los tornillos de fijacion.

e

Importante

El pie de fijacion al palé (parte pintada en amarillo) debera
retirarse antes de instalar la unidad. Proceda a retirar los
tornillos laterales y el tornillo central fijados al palé.

4. Colocar las 2 tablas de madera resistente o similares como se
muestra en el dibujo (entre la parte inferior de la unidad y la parte
superior del palé).

[N

Importante

Tener cuidado de no dafar la conexidon de drenaje de
condensado durante esa operacion.

5. Utilizar una transpaleta o similar para levantar la unidad junto con
el palé y mantener el palé y la unidad levantados.

6. Mientras la paleta y la unidad aun estan levantadas, colocar los
4 bloques justo debajo del extremo de cada tabla de madera.

[N

Importante

Sujetar firmemente las tablas a los bloques para proporcionar
una base fuerte, estable y segura.

PBM3-i 20-40 17



5 Transporte, manipulaciéon y almacenamiento

7. Colocar el palé en el suelo. La unidad quedara sujeta por las
tablas de madera.

VF-1000041-01

= =

8. Retirar el palé sin tocar los tacos de madera.

VF-1000042-01

9. Utilizar la transpaleta para mover la unidad a su posicion final
sobre la base de hormigén o metal.

Consultar

Por favor, para la intalacién de amortiguadores ver el capitulo
8.3.6 (Colocacion de la unidad).

WL T T T T T T
LTI T LT

VF-1000043-01
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6 Caracteristicas técnicas

6 Caracteristicas técnicas

6.1 Homologaciones
6.1.1 Normativas
Por la presente declaramos que el equipo es un producto que cumple las
siguientes directivas y normas. Ha sido fabricado y puesto en circulacion en
conformidad con los requisitos de las directivas europeas.
El texto completo de la declaracion de conformidad UE se entrega por
separado con el aparato.
e Directiva de Baja Tension 2014/35/UE
e Compatibilidad electromagnética 2014/30/UE
e Directiva de RoHS 2011/65/UE Restriccion del uso de determinadas
sustancias peligrosas
e Directiva de Maquinas 2006/42/CE
o Directiva Europea sobre Disefio Ecologico 2009/125/CE
¢ Reglamento de Etiquetado Energético 2017/1369/UE:
n.° 811/2013
Ecodisefio n.° 813/2013
o Directiva de Equipos a Presion 2014/68/UE
e Norma Genérica: EN 60335-1
e Normas Aplicables: EN 60335-2-40, EN 60335-2-89, EN14825
¢ Normas Genéricas: EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
e Normas Aplicables: EN 55014-1 and EN 55014-2
Ademas de los requisitos y directrices legales, también deben seguirse las
directrices complementarias de este manual.
Los suplementos o las normativas y directrices posteriores que estén
vigentes en el momento de la instalaciéon se aplicaran a todas las
normativas y directrices especificadas en este manual.
6.1.2 Pruebas en fabrica

Antes de salir de fabrica, la unidad se prueba en los siguientes aspectos:

Estanqueidad del circuito de agua.
Estanqueidad del circuito del refrigerante.
e Seguridad eléctrica.

INM_BAXI_PBM3-i_PSD1_20-40_208604_240123_V02_ES PBM3-i 20-40 19



6 Caracteristicas técnicas

6.2 Placa de caracteristicas

6.2.1 Posicién de la placa de caracteristicas

La placa de caracteristicas debe ser accesible en todo momento. Identifica
el producto y proporciona informacién importante: tipo de producto, fecha
de produccion (afio - semana), numero de serie, alimentacion eléctrica,
presién de funcionamiento, potencia eléctrica, clasificacion IP y tipo de
refrigerante, entre otros (consulte los detalles completos en el capitulo

VF-1000044-01

"Descripcion de la placa de caracteristicas").

Importante

* No retire ni cubra nunca la placa de caracteristicas y las etiquetas
colocadas en la unidad.

e La placa de caracteristicas y las etiquetas deben ser legibles
durante toda la vida util de la unidad. Sustituya inmediatamente las
instrucciones y etiquetas de advertencia dafiadas o ilegibles.

Un duplicado de la placa de caracteristicas esta fijado en el interior del
armario eléctrico.

6.2.2 Descripcion de la placa de caracteristicas
1 Marca C€ Cumplimiento de los requisitos minimos legales y técnicos en
1 2 3 materia de seguridad de los Estados miembros de la Unidn Europea.
c € UK E 2 Marca < Cumplimiento de los requisitos legales y técnicos minimos en
cn materia de seguridad en el Reino Unido.
0053 ¢— 4 W— 3 Eliminacion de los productos usados por sistema de recuperacion y reciclado.
MODEL 5 4 Numero de la entidad certificadora.
SERIAL NUMBER 6 5 Modelo de la maquina.
COOLING CAPACITY 7 6 Numero de serie.
EER 8 7 Capacidad de refrigeracion en condiciones nominales (EN-14511-2).
HEATING CAPACITY 9 8 indice de Eficiencia Energética.
cop 10 9 Potencia calorifica en condiciones nominales (EN-14511-2).
POWER SOURCE 11 10 Coeficiente de rendimiento.
I‘\QA};-I(E(?UI;JQEI-\JFT g 11 Tensiér.w de alime.ntacién y frfe?uencia de .Ia red eléct.rica que. se va a conectar.
RATED WATER PRESSURE 1 12 Pote.nua abslorblda (en co.nd|C|01.1es nominales de frio + opcionales, etc.)
NET WEIGHT = 15 13 Corriente maxima de funcionamiento.
REFRIGERANT 16 14 Presidn nominal del agua.
GWP 17 15 Peso total.
EQUIVALENT CO2 18 16 Tipo y carga de refrigerante.
EXCESSIVE OPERATING HIGH 19 17 Potencial de calentamiento global del refrigerante en relacién con CO2.
PRESSURE LOW 20 18 Impacto ambiental expresado en toneladas.
MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE 21 19 Presion maxima de funcionamiento.
OUTDOOR RESISTANCE CLASS 22 20 Presién minima de funcionamiento.
21 Presidn maxima permitida.
‘[j ﬂ 22 Grado de proteccion IP (polvo/estanqueidad al agua).
.| [:] 23 El equipo contiene refrigerante inflamable (A2L).
23 24 25 26 24 Antes de instalar y poner en marcha la unidad, lea atentamente los manuales
27 HERMETICALLY SEALED EQUIPMENT CONTAINS de instrucciones suministrados.
FLUORINATED GREENHOUSE GASES 25 Consulte el manual de instrucciones.
29 _ 28 26 Lea el manual técnico antes de realizar la
MANUFACTURER: instalacién/mantenimiento/reparacion.
27 Indicacién del tipo de refrigerante (gas fluorado de efecto invernadero).
VF-1000045-01 28 Nombre de la marca.
29 Nombre, direccidn y pais de produccion del fabricante.

20 PBM3-i 20-40
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6 Caracteristicas técnicas

6.3 Datos técnicos

6.3.1 Caracteristicas técnicas generales

Las especificaciones indicadas son validas para un equipo nuevo con intercambiadores de calor limpios.
Presion maxima de funcionamiento del agua: 0,6 MPa (6 bares).

MODELO | 20 26 33 | 40
POTENCIAS
(1) POTENCIA FRIGORIFICA AIRE-AGUA (35°C/7°C)
Potencia frigorifica nominal kW 20,04 24,75 26,50 30,60
Potencia absorbida total kW 6,11 7,74 8,28 9,75
EER 3,28 3,20 3,20 3,10
Caudal agua fria m3h 3,42 4,22 4,47 5,21
SEER 5,03 4,76 5,10 5,18
ns cooling % 198,3 187,3 2011 204,2
(2) POTENCIA FRIGORIFICA AIRE-AGUA (35°C/18°C)
Potencia frigorifica nominal kW 21,31 26,00 29,00 37,7
Potencia absorbida total kW 4,31 5,60 6,90 8,84
EER 4,95 4,64 4,20 4,26
Caudal agua fria m3/h 3,63 4,49 4,98 6,54
SEER 7,56 7,29 6,57 6,61
ns cooling % 2994 288,6 259,8 261,4
(3) POTENCIA CALORIFICA AIRE-AGUA (7°C/35°C)
Potencia calorifica nominal kW 21,22 27,19 33,36 40,20
Potencia absorbida total kW 4,84 6,33 7,65 9,49
COP 4,38 4,30 4,40 4,30
Caudal agua caliente m3h 3,69 4,70 5,79 7,01
SCOP 4,42 4,31 4,83 4,80
ns heating % 173,9 169,6 190,3 189,0
(4) POTENCIA CALORIFICA AIRE-AGUA (7°C/45°C)
Potencia calorifica nominal kW 20,07 26,51 31,26 38,85
Potencia absorbida total kW 5,86 7,75 8,97 11,43
COP 3,43 3,42 3,48 3,40
Caudal agua caliente m3/h 3,61 4,61 5,53 6,91
(5) POTENCIA CALORIFICA AIRE-AGUA (7°C/55°C)
Potencia calorifica nominal kW 15,78 18,83 24,12 29,00
Potencia absorbida total kW 5,48 6,45 8,04 9,67
COP 2,88 2,92 3,00 3,00
Caudal agua caliente m3/h 1,73 2,05 2,64 3,17
SCOP 3,33 3,47 3,58 3,61
ns heating % 130,0 135,7 140,0 141,6
Notas:

(1) MODO FRIO: Temperatura exterior 35°C, temperatura entrada de agua 12°C, temperatura salida de agua 7°C. Capacidades segtin EN 14511-2.
(2) MODO FRIO: Temperatura exterior 35°C, Temperatura entrada de agua 23°C, temperatura salida de agua 18°C. Capacidades segtin EN 14511-2.

(3) Aplicacion AC (Average Climate Application). MODO CALOR: Temperatura exterior 7°C B.S. / 6°C B.H, temperatura entrada de agua 30°C, temperatura salida

de agua 35°C. Capacidades segin EN 14511-2.

(4) Aplicacion AC (Average Climate Application). MODO CALOR: Temperatura exterior 7°C B.S. /6°C B.H, temperatura entrada de agua 40°C, temperatura salida

de agua 45°C. Capacidades seguin EN 14511-2.

(5) Aplicacion AC (Average Climate Application). MODO CALOR: Temperatura exterior 7°C B.S. / 6°C B.H, temperatura entrada de agua 47°C, temperatura salida

de agua 55°C. Capacidades segun EN 14511-2.

B.S (Bulbo seco)
B.H (Bulbo humedo)

INM_BAXI_PBM3-i_PSD1_20-40_208604_240123_V02_ES PBM3-i 20-40
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6 Caracteristicas técnicas

MODELO 20 26 33 40
CIRCUITO FRIGORIFICO

Numero de circuitos 1

Numero de compresores 1

Numero de etapas de potencia Variable
Tipo de refrigerante R32

PCA ©® 675
Carga de refrigerante kg 4.8 4.8 5,6 5,6
Impacto medioambiental Tn(CO2)eq 3,24 3,24 3,78 3,78
Tipo de compresor - Scroll DC INVERTER

Numero de compresores - 1

INTERCAMBIADOR EXTERIOR
Tipo Bateria con tubos de cobre y aletas de aluminio
Numero Unidad 1

Conexion bandeja de condensados %] Rosca macho 3/4”
VENTILADOR EXTERIOR
Tipo AXIAL EC

Cantidad Unidad 2 2 2 2
Caudal de aire nominal en frio (12/7) m® h 10500 11400 13500 14400
Caudal de aire nominal en calor (47/55) m3/ h 7400 8500 10300 11200
Presion disp. 2 ventiladores (caudal de aire -Pa) - 17420 m3/h — 180 Pa 23610 m3/h — 120 Pa
CIRCUITO DE AGUA
Tipo conexion Conexion exterior de rosca

Diametro exterior %] 11/4” 11/4" 11/2" 2’
Volumen de agua minimo L 100 130 165 200
Caudal de agua nominal en frio m3/ h 3,4 4,2 4.4 5,2
Caudal de agua minimo en frio m3/ h 2,4 3,0 3,5 4,7
Temperatura del agua minima en frio °C 7 7 7 7
Presion minima del agua MPa/bar 0,12/1,2 0,12/1,2 0,12/1,2 0,12/1,2
Presién maxima del agua MPa/bar 0,6/6 0,6/6 0,6/6 0,6/6
INTERCAMBIADOR INTERIOR
Tipo Intercambiador de placas termosoldadas
Numero Unidad 1

Resistencia anti-hielo W 50 50 100 100
BOMBA DE CIRCULACION
Tipo Modulante

Numero Unidad 1

Potencia nominal kW 0,20 0,20 0,31 0,31
DATOS ELECTRICOS
Alimentacion eléctrica general V/~/Hz 400/3/50 con neutro*

Intensidad maxima operativa (IMO) (/) A 30 30 40 45
Seccién de cable mm? 6 6 10 10
Tipo de magnetotérmico - 32A (curva C) | 32A (curva C) | 50A (curva C) | 50A (curva C)
Corriente de arranque ® A 6,5 7,0 8,1 8,4
NIVEL SONORO

Lw — Potencia sonora ©) | dB(Lin) | 65 65 | 62 62
DIMENSIONES Y PESO

Largo mm 1612 1882
Ancho mm 707 720
Alto mm 1276 1581

Peso neto kg 271 272 361 363
Peso bruto (embalaje y palé incluidos) kg 286 287 377 379

PCA: Potencial de calentamiento atmosférico. La cantidad correspondiente de refrigerante en CO- (dato del impacto medioambiental) se
calcula segun la férmula siguiente: cantidad de refrigerante (en kg) x PCA / 1000. El potencial de calentamiento atmosférico (PCA) del R32
es 677 segun el quinto informe del IPCC.

IMO: Intensidad Maxima Operativa. Suma de las intensidades de funcionamiento maximas (o nominales) de todos los motores que puedan
funcionar simultaneamente en la maquina. Utilizar para dimensionar los cables eléctricos de la instalacion.

(8) EI compresor de la unidad es de tipo inverter que proporciona la funcién de arranque suave.

(9) Normativa de referencia: EN 12102-1: 2022

* Limites maximos de funcionamiento autorizados: 380V-440V. Estos limites no se podran sobrepasar. Desequilibrio maximo entre fases: 5%.
22 PBM3-i 20-40 INM_BAXI_PBM3-i_PSD1_20-40_208604_240123_V02_ES
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6 Caracteristicas técnicas

6.3.2 Ficha de producto

Unidad | 20 | 26 | 33 | 40
Aplicacion de temperatura — Condiciones climaticas Temperatura baja - Clima medio
Clase de eficiencia energética estacional de ++
calefaccion en condiciones climaticas medias m ﬁ ﬁ
Potencia calorifica nominal en condiciones kW
. . 16, 23, 23,2 ;
climaticas medias (Prafed or Psup) 6.8 3.0 3 300
Calefaccion: consumo energético anual en kWh
condiciones climaticas medias 847 11013 9919 12915
ns heating % 173,9 169,6 190,3 189,0
Aplicacion de temperatura — Condiciones climaticas Temperatura baja - Clima mas frio
Clase de eficiencia energética estacional de
calefaccion en condiciones climaticas mas frias ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
Potencia calorifica nominal en condiciones kW
1 2 21,1 27,4
climaticas mas frias (Prated or Psup) 53 0.9 ' ’
Calefaccion: consumo energético anual en kWh
condiciones climaticas mas frias 9323 12894 12763 16891
ns heating % 158,8 156,8 160,0 156,9
Aplicacion de temperatura — Condiciones climaticas Temperatura baja - Clima mas calido
Clase de eficiencia energética estacional de o
calefaccion en condiciones climaticas mas calidas a ﬁ ﬁ ﬁ
Potencia calorifica nominal en condiciones kW
climaticas mas calidas (Prated or Psup) 17.9 24,6 248 33,1
Calefaccion: consumo energético anual en kWh
condiciones climaticas mas calidas 4264 5912 5275 7074
ns heating % 221,3 219,4 248,3 247,0
Aplicacion de temperatura — Condiciones climaticas Temperatura media - Clima medio
Clase de eficiencia energética estacional de +* ++
calefaccion en condiciones climaticas medias B B
Potencia calorifica nominal en condiciones kW
climaticas medias (Prated or Psup) 138 17,9 18,8 23,7
Calefaccion: consumo energético anual en kWh 8573 10672 10864 13546
condiciones climaticas medias
ns heating % 130,0 135,6 140,0 141,6
Aplicacion de temperatura — Condiciones climaticas Temperatura media — Clima mas frio
Clase de eficiencia energética estacional de +
calefaccion en condiciones climaticas mas frias B B B
Potencia calorifica nominal en condiciones kw
climaticas mas frias (Prated or Psup) 12.9 1638 17,6 22,2
Calefaccion: consumo energético anual en kWh
condiciones climaticas mas frias 10613 13621 14312 17375
ns heating % 116,9 118,6 118,3 123,0
Aplicacion de temperatura — Condiciones climaticas Temperatura media - Clima mas calido
Clase de eficiencia energética estacional de = ++
A A
calefaccion en condiciones climaticas mas calidas - ﬁ ﬁ
Potencia calorifica nominal en condiciones kw
climaticas mas calidas (Prated or Psup) 155 20,1 211 26,6
Calefaccion: consumo energético anual en kWh
condiciones climaticas mas calidas 5076 7089 6672 8165
ns heating % 160,2 148,5 166,0 1711
Nivel de potencia acustica Lwa dB 65 65 65 65
L Consultar

Para precauciones especificas de montaje, instalacion y
mantenimiento: consulte el capitulo "Instrucciones de seguridad y
recomendaciones".
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6 Caracteristicas técnicas

6.3.3 Limites de funcionamiento

Modo de refrigeracion:

Modelos 20-26-33-40: LIMITES DE LA REFRIGERACION

a6

a0

Temperatura exterior (°C)

7 8 11 20

Temperatura de salida del agua (°C)

. VF-1000046-01
Modo de calefaccion:

Modelos 20-33: LIMITES DE CALEFACCION
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Temperatura de salida del agua (°C)

VF-1000047-01
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6 Caracteristicas técnicas

Modelo 26: LIMITES DE CALEFACCION
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Temperatura de salida del agua (°C)

VF-1000048-01

Modelo 40: LIMITES DE CALEFACCION

40

25

Temperatura exterior (°C)

-20

25 40 43 55 60

Temperatura de salida del agua (°C)

VF-1000049-01
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6 Caracteristicas técnicas

6.3.4 Bomba de circulacion de agua
(]
1 |
mportante
El valor de referencia para las bombas de circulacion
mas eficientes es EEIl < 0,20.
La bomba de circulacion es una bomba de velocidad
variable. Sin embargo, la configuracion elegida para
las condiciones de ensayo es con un caudal de agua
o . fijo.
Presion disponible:
13 127,4
. _ Mod.20kw Mod. 33kwW
5 Mod. 26kw Mod. 40kW 17s
11 107,8
10 98,0
9 88,2
—_ 784
g ° g
£ =
- 4 68,6 -
(9] a
2 2
S 6 588 §
o o
= =
T 5 490 O
| = | =
0 0
P 392 @
j . p .
(=8 (=
3 29,4
2 19,6
1 9,8
0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Caudal (m3/h)
VF-1000050-01
6.3.5 Especificaciones de los sensores

B Sonda de temperatura de descarga del compresor

Sonda de temperatura NTC (descarga del compresor)

Temperatura | °C 5,0 15,0 25,0 40,0 | 55,0 | 70,0 | 85,0 | 100,0| 115,0| 120,0 | 130,0{ 145,0 |150,0

Resistencia Q 162,02 78,31 | 50,00 | 26,71 | 14,98| 8,78 | 535 | 3,37 | 2,19 | 191 | 1,47| 1,00 | 0,89

indice de proteccion de la parte sensible. IP67
Temperaturas de funcionamiento (aire): 0°C a 150°C
Valor de resistencia a 25°C: 50 Q

B  Todas las demas sondas
Sonda de temperatura NTC (aire exterior, superheating, entrada y salida de agua)

Temperatura | °C -25,0 | -10,0 0,0 10,0 | 25,0 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 85,0 | 950 |105,0

Resistencia Q 86,43 | 42,47 | 27,28 | 17,96 | 10,00| 6,94 | 491 | 3,54 | 259 | 192 | 145 | 1,11 | 0,86

indice de proteccion de la parte sensible. IP55
Temperaturas de funcionamiento (aire): -50°C a 105°C
Valor de resistencia a 25°C: 10 Q
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6.4 Dimensiones y conexiones

6 Caracteristicas técnicas

6.4.1 Modelos 20-26
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Leyenda:

1 Conexion hidraulica rosca macho BSPP & 1 1/4”- salida de agua

2 Conexion eléctrica - alimentacion

3 Conexion de drenaje de la valvula de seguridad @ 1/2” (rosca macho BSPP)

4 Conexién hidraulica de rosca macho BSPP & 1 1/4”- entrada de agua

5 Conexién de comunicacion - control

6 Conexién de desaglie de condensados @ 3/4" (rosca macho BSPP)

7 Alojamiento de los amortiguadores @16 mm (El carril de soporte esta preparado para

alojar los pies amortiguadores. El diametro indicado corresponde a la varilla metélica de los

amortiguadores)
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6 Caracteristicas técnicas

6.4.2 Modelos 33-40
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VF-1000053-01
Leyenda:
1 BSPP conexioén hidraulica rosca macho - salida de agua
Modelo 33 @ 1 1/2”
Modelo 40 @ 2”
Conexion eléctrica - alimentacion
3 Conexién de vaciado de la valvula de seguridad & 1/2" (rosca macho BSPP)
Conexion hidraulica de rosca macho BSPP - entrada de agua
Modelo 33 @ 1 1/2”
Modelo 40 @ 2”
Conexién de comunicacion - control
Conexién de purga de condensados & 3/4” (rosca macho BSPP)
Alojamiento de los amortiguadores & 16 mm (EI carril de soporte esta preparado para
alojar los pies amortiguadores. El diametro indicado corresponde a la varilla metalica de
los amortiguadores). VF-1000052-01
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6 Caracteristicas técnicas

6.5 Distribucién del peso
\
:ﬁ\ﬁ DISTRIBUCION DEL PESO (kg)
Modelos R1 R2 R3 R4 TOTAL
20 31 64 58 118 271
26 31 63 58 120 272
i 33 34 101 56 170 361
40 34 102 56 171 363
I
| to |
1 L 1
N e
(%) (12)(5s) (r)
VF-1000054-01
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6 Caracteristicas técnicas

6.6 Esquema frigorifico e hidraulico
Intercambiador
Exterior
Filtro -
Deshidratador Valvula. f’e{i
. — Expansién 4 i X
J = u r
Valvula
H‘X "f'.s‘eguridad K} ',1
Transductor 'Sonda Rediviente d
de Presion SH @ @ 5 Ciiamia

Liquido X ‘ A

J

Transductor de

presion
Vdlvula de 4 Vias %
@ Presostato

Alta presion <% = +
Sonda descarga -
i @ -

@Vélvula Seguridad

Purgador .

ManualD {"B ?

|I ||

Interruptor de
‘% Flujo
Temperatura Agua

‘;:‘L_ (P salida -

L}

O Compresor ’

Intercambiador
!U | Acumulador Aspiracion de Placas i
=2

@ Bomba de Agua @

Temperatura Agua
Entrada Filtro de agua A

H '*'|=4'

VF-1000055-01

Dispositivo montado de fabrica (modelos 33 y 40).
No existe en los modelos 20 y 26, ya que la bomba de agua incluye esa funcion.

I Dispositivo que debe suministrar y montar el instalador (obligatorio).
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7 Descripcion del producto

7 Descripcion del producto

1.1 Componentes principales

711 Modelos 20-26

| Q‘I;TLT
L) 1S
T
— I )
< )
= ™~ ﬁ
= [ ‘ ‘ 4| j) ‘
<l T )
TS \ .D | '
\DE\ )
Vgl
Al
iy
= I~
\DE\ D\
= \ D
T~ :
D[\‘ )
= \ .
=i )
gtk
in A )
12
VF-1000056-01
1. Sonda de temperatura exterior 15. Valvula de expansion
2. Reja de proteccion 16. Valvula de 4 vias
3. Valvula de seguridad del circuito del refrigerante 17. Valvula de seguridad del circuito de calefaccion
4. Intercambiador exterior 18. Sonda de temperatura del agua - salida
5. Transductor de presion 19. Transductor de presion
6. Sonda de temperatura SH (SuperHeating) 20. Presostato de alta presion
7. Sonda de temperatura de descarga 22. Compresor
8. Purgador manual 23. Sonda de temperatura de retorno del agua — entrada
9. Acumulador de aspiracion
el |
10. Intercambiador de placas I' Accesorio: I
11. Bomba de agua I 21. Detector de fugas de refrigerante |
12. Bandeja de condensados con cable calefactor - EEEmEmEmEmm_—_—————
13. Filtro deshidratador

—
N

. Recipiente de liquido

INM_BAXI_PBM3-i_PSD1_20-40_208604_240123_V02_ES PBM3-i 20-40 31



7 Descripcion del producto

712

Modelos 33-40

g ( N

y | ——— — I — —— ) S— —— —

32

w &

©)

© N o o bk o=

[ =)

17177

T
T

2 C2 5 C2 25 &2 C2 EL I

7

|

= o

I

=

t—(14)

(15

 (OUAED oo

16

o]
N

_C2 _Cr9

~
N

|
;i

ST oo

Sonda de temperatura exterior

Reja de proteccion

Valvula de seguridad del circuito del refrigerante
Recipiente de liquido

Sonda de temperatura SH (SuperHeating)
Sonda de temperatura de descarga

Valvula de seguridad del circuito de calefaccion
Purgador manual

Acumulador de aspiracion

. Intercambiador de placas

. Compresor

. Bomba de agua

. Bandeja de condensados con cable calefactor
. Intercambiador exterior

PBM3-i 20-40

15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.

VF-1000057-01

Filtro deshidratador

Valvula de expansion

Transductor de presién

Valvula de 4 vias

Interruptor de flujo

Sonda de temperatura de agua - salida
Transductor de presion

Presostato de alta presion

Sonda de temperatura de retorno del agua - entrada

_— e e e e e = = = = = = = == =g

| Accesorio:

21. Detector de fugas de refrigerante |

INM_BAXI_PBM3-i_PSD1_20-40_208604_240123_V02_ES



713 Armario eléctrico

7 Descripcion del producto

Modelos 20-26:

1) 9
6
9 5
T
10
) 8

VF-1000058-02

T

%

N

VF-1000059-01

INM_BAXI_PBM3-i_PSD1_20-40_208604_240123_V02_ES

1. Magnetotérmico - Proteccion general de la unidad.
(Ademas, cada componente principal, como el
compresor, los ventiladores o el Power Plus, tiene su

propio sistema de proteccion integrado).

2. Contactor LC1 (protecciéon adicional en caso de
sobrecalentamiento del compresor, desconectara el
PSD1 Power Plus).

3. Disyuntor magnetotérmico (proteccion de la placa
electronica).

4. Bornes de conexion (Uso exclusivo en fabrica y
conexion eléctrica para el instalador). Consulte el
capitulo "8.5 Instalacion eléctrica" del presente
manual.

5. Filtro DC Choke.

6. Power Plus PSD1 compresor inverter.

7. Relé térmico (proteccion adicional en caso de
sobrecalentamiento del compresor. Desconectara el
compresor).

8. Bornes de conexion. Consulte el capitulo "8.5
Instalacion eléctrica" del presente manual.

9. Ferritas (grupo de 7 ferritas).

10. Conexion a tierra.

11. Filtro EMC.

Placa electrénica.

PBM3-i 20-40 33



7 Descripcion del producto

Modelos 33 y 40:

, 3 1. Magnetotérmico - Proteccion general de la unidad.
(1) [~ l ] (Ademas, cada componente principal, comp el
compresor, los ventiladores o el Power Plus, tiene
; su propio sistema de proteccion integrado).
a——) 1
O|0|O e
00000888888800000000 . .
H ogegogogogogogogogogozogogggogogoiogogo 2. Contactor LC1 (proteccion adicional en caso de
o o i o = e B el e sobrecalentamiento del compresor, desconectara
Qlele[oH T T e S T e Yo X el PSD1 Power Plus)
“ “ “ l 0000000000000 0000000 .
OoOOOOOOOOOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
@00000000000000C000EO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO i , ) ..
o 98000000000000000000 3. Disyuntor magnetotérmico (proteccion de la placa
T 0 0 BT L ST s S T8 electrénica).
) O0000000S800000000000
pu 220 E
(2 — -
o " (5 4. Bornes de conexion (Uso exclusivo en fabrica y
000 - conexion eléctrica para el instalador). Consulte el
8 R0 (:) capitulo "8.5 Instalacion eléctrica" del presente
2 manual.
i AR & —— P
O .
, 00000 - 5. Power Plus PSD1 compresor inverter.
10/
— 19 6. Relé térmico (proteccion adicional en caso de
| ] .
1\ sobrecalentamiento del compresor.
Desconectara el compresor).
y Tl O |
Lk A7 - .
N~ 7. Bornes de conexion. Consulte el capitulo "8.5
Instalacion eléctrica" del presente manual.
8. Conexion a tierra.
o [e]
9. Ferritas (Modelo 33: 4 unidades. Modelo 40: 3
9 6 unidades)
- VF-1000060-02 .
10. Filtro EMC
Placa electrénica.
VF-1000059-01
34 PBM3-i 20-40 INM_BAXI_PBM3-i_PSD1_20-40_208604_240123_V02_ES
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7 Descripcion del producto

Ubicacién de la placa electrénica

A

Rx-/Tx-
Rx+/Tx+
GND

Rx-/Tx-
Rx+/Tx+
GND

Vterm
Rx-/Tx-
Rx+/Tx+

Master slave {
GND

INM_BAXI_PBM3-i_PSD1_20-40_208604_240123_V02_ES

La placa electrénica se encuentra en la parte posterior de la caja eléctrica
y se accede a ella abriendo el panel lateral.

Acceso a la placa electronica desde el panel lateral.

1. Desatornille los cinco tornillos como se muestra en el dibujo y retire

el panel.
(BN
1 | Importante
Utilice arandelas de plastico o fibra en los tornillos para evitar dafios
en la pintura de los orificios de los tornillos.
VF-1000062-01
2.  Desatornille los cuatro tornillos de la caja de proteccion interna para
acceder a la placa electronica.
VF-1000063-01
o Y o WY o Y .| i T . WY . W . | o Y o N
OO0 RSN RSN
O- 5533 9588 so o[ 568 O
= & T o5
I:EI —_ fee] o f=2}
= 2 v g8
o~
bl 2
(=) 52
= 28
= T L E
| %é - ! - =
= o oo % =
=)l 25 oo g a
=] &
> 1 g -
&8 . 2
! 2
! =}

+5V GND_+Vd

o o o

|
e

O

VF-1000064-01
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7 Descripcion del producto

73

Esquemas eléctricos

7.31 Esquemas eléctricos — modelos 20-26
F
3 X%ﬂ 15 43
BN BN BN
L1
> § s 5
L2 BK 3&4 BK BK
2> o= ~§ = 4y 53
. X, 7 s
— & FERRITA 12 18 N
N BU N7 BU N%N BU
6 6 4
N & = a3 3 a5———> N1/2a0
GNYE BN BK GY BN Vs -
PE > PE_ . ¢ 6 |6 |6 : v
C]/Ll 32 |513 4
kMc1 - =X -\
N1 ] a2 om lame lems
FERRITA
23 |28 |34 44
19 :u BK gv fN"E 47 |48 49 47 |48 |49
GNYE —1— BN BK GY BN BK GY
6 MB1 | :l_ MVELL {15 |15 |15 MVE12{ 15 |15 |15
| 1283 == /285 . /287
- L S TTITSCHAFFME 54
u o B3 N E Bomba IR u @ E u 2 B .
e Power
Agua connector :3“ EBM g :'?VE EBM g
- NET S, P ? 5 oew ?
2w N E 1 nJ L = =
? ? SSM conector
j;38 (alarma)
Ve GNYE
\ =0
P L/2a0
[l oS
24 30 |35
2" SK ? 12 12 12
P Y. Color cabl
M olor cables:
N2 1 1 Y X
FERRITA
SR: Plateado
( i b BK: Negro
) SR R N BU: Azul
25 |31 |36 .
Ul |BN [BK |Gr [GNYE | GY: Gris
6 6 6 6 —
/28.0 WH: Blanco
3 3 3 BN: Marron
E RD: Rojo
o
CHOKE % e 1o e 13 POWER+ 0T ;:Ko : :
oo 1 g =6 6 o PSDI 2 Sl ¢ Nota ferritas:
11
Bl e F = w22 24A O ————
. NS ¢ x Ao N1: Con 5 vueltas de cable
GNYE OU‘ N2: Con 1 vuelta de cable
6 N
N3: Con 1 vuelta de cable
ne ] p o N i N4: Con 1 vuelta de cable
T o E Mt N5: Con 1 vuelta de cable
i g 352 A . N6: Con 2 vueltas de cable
s s 2 = Cable tipo Belden-8672 Trenzado+Pantalla | N7: Con 3 vueltas de cable
& l L (Respetar polaridades)

Lic€—1+Ou
A< <E—1Ov

>
>
n

VF-1000065-01



ESQUEMA DE LOS CABLES DE COMUNICACION (MODELOS 20-26):

F1

7 Descripcion del producto

30 71
N nyau o
13/L B a5 S 075 ; U
' N1 [
16/ N1 -5 ~ |0~ ” Y %
71 |
68 | BK 34 gﬁ 76
& 0,75 R | SR BU —
\ 0,75 ‘96 15 N 15 J 0,75 [ 6
2 F21 i
lx.zE"Zl _19572 8 8-) le |
T ey & [
AL I, Q 9 9
‘ Bplmﬁ ’ 73 (75 |77 78 79 84 73 | |60 92 |93 94 |98
BN SR SR BU BN BN BN BU RD RD BN BN
BSI? Jors1s |18 | 075 075 075 075 J075 075075 075 0,75
0,75
s S — - - f T -
o 5 5 55 =5 =7 =
—ORX-/Tx-F — 181 "o oH oam < <o N N N 0 ®
O © oo o =1-] (SANNS) [ -]
-ORx+/Tx+F —Q: z 22 g2 S z z 3 i
—OGNDF ———— Lo 4 ]
5 — el of No— [ 1 4
52 BK j @ o w s w s 2 H
o te S 95 L ORxX-/Tx-2
MODBUS = 98
MOPRLE otpa > FORX+/Tx+2 = : :@
o o GND2 . 6}
o i3
1 Display po
54
55 s |—OVterm —/é/ n o O
=7 GY 0,5 1 ~ - Y10
MASTER/SLAVE _%-6 o5~ [ ORx-/Tx-1 T e
A T Rx+/Tx+1 —_~ ‘
o- - :: GND1 O
N~ 08 BMS
Fr OO H 2 B
» L4 + U
1{E gié
Q\T
X
H £oy = & g
G082 faME M 9 RO 4 N om g oo N 2D 3 LX)
f ?'? ﬁT 08cd 0 & AZ|@ @ @ @ @ a|d § | 3 o @
DI ON HEAT ENABLE ov Ly h_? ? ? ? ? ? ? 7w m ?1 ymmmay :f v <i>r-x ? ? (#.
2A3 204 244 4.4 204 —] — — — — : 3 y o o o o W W o yim o m
A T A
' 57 |s8 |62 ks 65 |80 82 |85
3 - & BK |BK |BK BK WH | WH | WH | WH
)] % o wiﬁ ¥ o 0,75 0,75 | 0,75 075 05 {05 |05 |05 : ]
3 7% 8 W acf | - e .
Col bl = u Yy VYV  J v {05 0,75 0,75 0,75 0,75
olor cables: DI ON HEAT ENABLE 0V
:xl BSK9 M0 241 2A1 2 22 3 3
0,75 0,75 S INOY NS M oM e = =
SR Plateaco \ Qe A A T
BK: Negro al | 8 = 4 - E
. ©
BU: Azul » | & " ? oo 10v
. i 2 L 3 S 2B OFF COOL 0-10vV| 0-10V1
GY: Gris GND?E ?3 8 wv?'g’ mV?g M0 A1 241 02 22
WH: Blanco ‘ Lw r *" A A A A A
BN: Marron v 117 | 71 6464 |66 |81 83 |86 88 96 99 (100 |99 |100
) . L -10V -10V1 BK | BK BK BK |WH |WH |WwH WH WH GN | BK GN | BK
2B OFF CO0 0-10 0-10
RD: RO]O 243 204 284 4.4 M4 4075 075 0,75} 0,75] 0,75 | 05 (05 | 05 105 91 Jos 075075 075075
i NN IN R N IN N R N )

Cable tipo Belden-8672 Trenzado+Pantalla
(Respetar polaridades)

70

BK
0,75
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7 Descripcion del producto

ESQUEMA DE LOS CABLES DE COMUNICACION (MODELOS 20-26):

men [ L D L MVE12 S & &
H & o8 9 3 a 9 9
EBM = EBM 3
g 2 g g 2 3
Ut MB1 7
n2 é é é S ns ) 1 113 115 115|114 | 116
AC) SR BK . GY SR | BK
L_OanD 2 95 G 112 05 05 |05 ) 05 |05 05
POWER+ T I BL o o8 100,
| o PSDI Zg:joﬁs =8 o é(m 101/
—oc 05 102/
100 ~n]l "
106 ./ u _
S,N75 0,5
\ Bomba
; Agua
o EE
G o> > = 32 &
23 9 % . 5% BB.o
L = o @
o’ oy d12 s ; g2
05 ; 111 BU - 8 m0—
: SRl BN 05 =
[ 0,5 7
110
] BK i s s w = =
107 05
BK
108 0,5
:Rs —1-ORx-/Tx-F - = i = s = s = = s
' Rx+/Tx+F éga le)
100 GNDF -
GY @
0,5 So
©@ ©
9L
Color cables: O
SR: Plateado ()O@ I:] % SMALL
BK: Negro
BU: Azul
GY: Gris
WH: Blanco -] —
BN: Marron o
RD: Rojo

o Y . W o Y . WY o Y . WY . Y . Y ¥

i W i W o . W

i W i W . W W

i W o S ¥

o Y . WY W . WY . WY . Y W .

Cable tipo Belden-8672 Trenzado+Pantalla
(Respetar polaridades)
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LEYENDA (MODELOS 20-26):

7 Descripcion del producto

Identificador Descripcion

A1 uPC3

BP1 PRESOSTATO ALTA PRESION

BS1 SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
BS11 SONDA TEMPERATURA DESCARGA
BS17 SONDA TEMPERATURA ASPIRACION
BS26 SONDA ENTRADA AGUA

BS28 SONDA SALIDA AGUA

BT61 SONDA PRESION ASPIRACION
BT71 SONDA PRESION DESCARGA

F MAGNETOTERMICO GENERAL

F1 PROTECTOR TERMICO MANIOBRA
F21 RELE TERMICO

Fl FILTRO

KMC1 CONTACTOR COMPRESOR

MB1 BOMBA AGUA

MC1 COMPRESOR

MVE11 - MVE12 MOTOR VENTILADOR EXTERIOR
N1-N2-N3-N4-N5-N6-N7 FERRITA

RC8 RESISTENCIA BANDEJA

RC41 RESISTENCIA ANTIHIELO

U1 POWER+

Y1 VALVULA 4 VIAS

Y10 EEV

Z1 FILTRO CHOKE




7 Descripcion del producto

7.3.2

Esquemas eléctricos — modelo 33

ESQUEMA DE CONEXIONES ELECTRICAS

N2: Con 5 vueltas de cable

F
1 %’ 7
BN BN
L L SN L2 &
BK & BK
2> 12 ¢ G
13 GY 5&5 GY
6 6
B 4 FERRITA — 10
BU BU
N 6 N1 NXQN 075 39 (19 |45
N> g = b 1@ 19 25 39 par > N1/20 e g
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PE PE <6 6 6 6 1 1
yu C3/L2 5/L3
kMcr v - X -\
A2 lam lam2 63
15 |20 |26 40
FERRITA EN 2‘( f-," 12 ?WE 43% 447 | 45
N2 ’ GNYE BN |BK |GY
— 6 MB1 _L MVE11 15 |15 (15
] /2A.8 — /2B.5
FI L TTITSCHaFFMeE
o) o
u 2 B3 N E Bomba i u L.
unE A Power 2 g 46
g ua connector v EBM 5 GNYE
1,5 A 1
E\—‘——OGND ?
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w3 N E 1N e, =
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| 30 (alarma)
N _T_GNVE
( =
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[el [}
16 |21 | 27
BN BK GY
6 6 6 1.2 1.2 1.2
u v
N3 11 Y
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) N4 1
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11 |13 |18
BN BK GY
17 |23 |28 6 6 6
U1 BN BK GY GNYE
[T SR S SO S Y32 |sns Al A
. \ F21 o] justar a
Color cables: o 9 g é 243 I lam2 lerms
[=]
SR: Plateado £ )
BK: Negro POWER @l e
PSD1 %
BU: Azul —oct
. : —Oc2 35 |36 |37
GY: Gris 35A BN [BK |GY
WH: Blanco R SR S
. DIP SWITCH
BN: Ma_rron o[ um )
RD: Rojo 11
Ut Vi w1
2 3 4
Nota ferritas: o é & MC1 3M
& 253 & :
N1: Con 3 vueltas de cable ? 299 1 *
& 5

N3: Con 1 vuelta de cable
N4: Con 1 vuelta de cable

c €4+¥——10u

>

S<4—FO0w
g
an
B

A< €4—1Ov

N
“«

_L—\—‘;—OGND

Bl
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EBM

Cable tipo Belden-8672 Trenzado+Pantalla

(Respetar polaridades)
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7 Descripcion del producto

ESQUEMA DE LOS CABLES DE COMUNICACION (MODELO 33):

22 Fi 57
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7 Descripcion del producto

ESQUEMA DE LOS CABLES DE COMUNICACION (MODELO 33):

i 258

/1.2

GNDO—

—OGND
Z
POWER+ n =
PSD1 80— 0,75
—Oc1 90— }
—Oc2
100
113
BN
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o £ E
G o > = 3 & &
72 29 .
105 BK
GY 106 05
0,5 SR
)
110
111 8K
sry 105
bst — [ORx-/Tx-F
Rx+/Tx+F
112 OGNDF =1
GY
05

Color cables:

SR: Plateado
BK: Negro
BU: Azul
GY: Gris
WH: Blanco
BN: Marron
RD: Rojo

Cable tipo Belden-8672 Trenzado+Pantalla
(Respetar polaridades)
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7 Descripcion del producto

LEYENDA (MODELO 33):
Identificador Descripcion
A1 puPC3
BP1 PRESOSTATO ALTA PRESION
BS1 SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
BS11 SONDA TEMPERATURA DESCARGA
BS17 SONDA TEMPERATURA ASPIRACION
BS26 SONDA ENTRADA AGUA
BS28 SONDA SALIDA AGUA
BT61 SONDA PRESION ASPIRACION
BT71 SONDA PRESION DESCARGA
F MAGNETOTERMICO GENERAL
F1 PROTECTOR TERMICO MANIOBRA
F21 RELE TERMICO
Fl FILTRO
N1-N2-N3-N4 FERRITA

KMC1 CONTACTOR COMPRESOR
MB1 BOMBA AGUA
MCA1 COMPRESOR

MVE11 - MVE12

MOTOR VENTILADOR EXTERIOR

RC41 RESISTENCIA ANTIHIELO
RC8 RESISTENCIA BANDEJA
U1 POWER+

Y1 VALVULA 4 VIAS

Y9 INTERRUPTOR DE FLUJO

Y10

EEV




7 Descripcion del producto

733 Esquemas eléctricos — modelo 40

ESQUEMA DE CONEXIONES ELECTRICAS

N3: Con 1 vuelta de cable
VF-1000072-01
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7 Descripcion del producto

ESQUEMA DE LOS CABLES DE COMUNICACION (MODELO 40):
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7 Descripcion del producto

ESQUEMA DE LOS CABLES DE COMUNICACION (MODELO 40):
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LEYENDA (MODELO 40):

7 Descripcion del producto

‘Identificador Descripcion

A1 puPC3

BP1 PRESOSTATO ALTA PRESION

BS1 SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
BS11 SONDA TEMPERATURA DESCARGA
BS17 SONDA TEMPERATURA ASPIRACION
BS26 SONDA ENTRADA AGUA

BS28 SONDA SALIDA AGUA

BT61 SONDA PRESION ASPIRACION
BT71 SONDA PRESION DESCARGA

F MAGNETOTERMICO GENERAL

F1 PROTECTOR TERMICO MANIOBRA
F21 RELE TERMICO

Fl FILTRO

KMC1 CONTACTOR COMPRESOR

MB1 BOMBA AGUA

MC1 COMPRESOR

MVE11 - MVE12

MOTOR VENTILADOR EXTERIOR

N1-N2-N3 FERRITA

RC41 RESISTENCIA ANTIHIELO
RC8 RESISTENCIA BANDEJA
U1 POWER+

Y1 VALVULA 4 VIAS

Y9 INTERRUPTOR DE FLUJO
Y10 EEV




8 Instalacion

8

Instalacion

8.1

Normas de instalacion

8.2

Requisitos del depdsito de inercia

Advertencia

Los componentes utilizados para la conexion al suministro de
agua fria deben cumplir con las normas y reglamentos vigentes en
el pais en cuestion.

De acuerdo con el Reglamento Europeo 517/2014, el equipo debe ser
instalado por un operador certificado siempre que la carga de refrigerante
supere las 5 toneladas equivalentes de COx.

N

E

Precaucion
La instalacion de la unidad debe realizarla un profesional
cualificado de acuerdo con la normativa local y nacional vigente.

Riesgo de incendio

No instale la unidad en lugares donde haya fuentes de ignicion,
dispositivos de gas en funcionamiento o equipos de calefaccion
eléctrica.

Consultar
Lea atentamente todas las Instrucciones de Seguridad detalladas al
principio del presente manual antes de iniciar cualquier operacion.

48
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VF-1000075-01

Importante
La instalacion incluira obligatoriamente un depésito de inercia
(suministrado por el instalador) con el siguiente volumen minimo:

Modelo Volumen minimo (L)
20 100
26 130
33 165
40 200

INM_BAXI_PBM3-i_PSD1_20-40_208604_240123_V02_ES



8.3 Lugar de instalacion

8 Instalacion

8.3.1 Generalidades

VF-1000076-01

8.3.2 Seleccion del lugar de instalacién

Lea y cumpla las normas y reglamentos locales aplicables a la instalacion
de sistemas de aire acondicionado.

Determina la ubicacién ideal para la unidad, teniendo en cuenta los Lugar

limpio, sin polvo ni escombros.

¢ Lejos de cualquier zona con arboles de hoja caduca o arbustos

e En caso de instalacion en interiores, solicite primero la aprobacion del
fabricante.

e Estructura sdlida y estable capaz de soportar el peso de la unidad cuando
esta llena de agua y equipada con sus diversos accesorios

* Espacio suficiente alrededor de la unidad para garantizar un facil acceso
para las operaciones de mantenimiento. Consulte las dimensiones
detalladas indicadas en el capitulo “Zona de servicio y distancias de
seguridad”.

¢ Lejos de cualquier fuente de ignicion.

1 Importante

Esta prohibido apilar unidades.

Para que la unidad funcione correctamente, su ubicacién debe cumplir
ciertas condiciones.

. Decide cual es la mejor ubicacién, teniendo en cuenta el espacio que
necesita y las posibles directivas legales.

2. Tenga en cuenta el grado de proteccion 1P24 de la unidad durante la

instalacion.

3. Evite los siguientes lugares ya que la unidad es una fuente de ruido:

- Vientos dominantes.
- Proximidad a zonas de descanso, terrazas, etc...
- Frente a una pared con ventanas.

4. Nada debe obstruir la libre circulacién del aire alrededor de la unidad

(entrada y salida)

5. En caso de instalacién en una zona costera, asegurese de instalar una

proteccion adicional contra salpicaduras y compruebe que la unidad
suministrada estad equipada con wuna bateria con tratamiento
anticorrosion.

6. Asegurese de que el soporte cumple las siguientes especificaciones:

[
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- Superficie plana que pueda soportar el peso de la unidad y sus
accesorios (base de hormigon, bloques de hormigén o alféizar).

- Sin conexion rigida al edificio para evitar la transmision de vibraciones
y ruido.

- Coloque la unidad a un minimo de 200mm por encima del nivel del suelo
para mantenerla por encima del agua de lluvia y el hielo. En caso de
regiones muy nevadas, la posicion de la unidad se calculara en funcién
de las condiciones meteoroldgicas locales y, en cualquier caso, a un
minimo de 200 mm por encima del nivel de la nieve

- Base con marco metalico o material resistente para permitir la correcta
evacuacion de los condensados.

Importante

El ancho de la base no debe superar el ancho de la unidad. Consulte
las instrucciones detalladas en el capitulo 8.3.6 "Colocaciéon de la
unidad".

El desagtie de condensados debe limpiarse peridédicamente para evitar
cualquier obstruccién.

PBM3-i 20-40 49



8 Instalacion

8.3.3 Seleccion del lugar de instalacion en regiones frias y nevadas

El rendimiento de la unidad puede verse reducido si no se cumplen las
siguientes condiciones:

1. Instale la unidad a suficiente altura del suelo para permitir la correcta
evacuacion de los condensados.

2. Si las temperaturas exteriores descienden por debajo de cero grados,
tome las precauciones necesarias para evitar el riesgo de congelacion
en las tuberias de condensados.

3. Es posible que sea necesario implementar una solucion para calentar el
desagle de condensados para evitar la congelacion.

4. Asegurese de que la base cumple los siguientes requisitos:

Requisitos Motivo
Posicion: al menos 200 mm por encima de la altura media Esto ayuda a proteger el intercambiador de la nieve y evitar la
de la cota de nieve. formacion de hielo durante la operacion de desescarche.
Sitlese lo mas lejos posible de la via publica o aleje los La descarga de condensados puede congelarse, provocando
condensados para evitar las peligrosas placas de hielo. un peligro potencial (capa de hielo negro).

Peligro

Riesgo de caida por condensados congelados alrededor de la
unidad si no se drenan correctamente.

8.34 Seleccion del lugar de instalacién en regiones de clima calido

Evite exponer la unidad a la luz solar directa y a temperaturas superiores a
50°C.

8.3.5 Seleccion del lugar de instalaciéon en zonas costeras

La instalacion en zonas costeras requiere precauciones especiales para
contrarrestar los efectos corrosivos del ambiente marino (sal y alto nivel
de humedad).

Deberan tomarse las siguientes precauciones:

e Asegurese de que la unidad es un modelo especial anticorrosion que
I:D I:I:l le proporcionara una excelente resistencia a la corrosion gracias a
sus caracteristicas anticorrosion adicionales (bateria con
tratamiento, pintura de proteccién especial, etc.).
I:I:I I:D e Evite la exposicion directa a las salpicaduras del mar (véase la
imagen) e instale una proteccion adicional contra las salpicaduras
— en caso de instalacion frente al mar.
e Asegurese de que el drenaje alrededor de la unidad sea
especialmente eficaz.
e Realice inspecciones periddicas de la unidad. Cualquier rasgufio
detectado debera ser reparado lo antes posible Unicamente por
VF-2000054-01 profesionales cualificados.
e Aumente la frecuencia de mantenimiento. Se recomienda duplicar
dicha frecuencia.

"Dl_ll'l
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8 Instalacion

8.3.6 Ventilacion y superficie en interior

* Respete la normativa vigente en materia de ventilacion natural del local.

Atencion
Al utilizar refrigerante R32 debe tener en cuenta la siguiente regla.

¢ Respetar la superficie minima del lugar de instalacion

0

Consultar
Consulte las dimensiones detalladas de la superficie en el capitulo
“Zona de servicio y distancias de seguridad”.

837 Colocacion de la unidad

e Asegurese de que el equipo esta correctamente nivelado.

e La base debera ser lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la
unidad.

e Compruebe que los desaglies funcionan correctamente

¢ Instale amortiguadores donde proceda para evitar cualquier posible
transmision de ruidos y vibraciones.

e La garantia del fabricante no cubrira las fugas de refrigerante u otras
debidas a una instalacién incorrecta.

[

Importante
La unidad estara fuertemente sujeta con pernos a la base

Se instalara una base de hormigén o acero, sin conexion rigida al edificio
para evitar la transmision de vibraciones. Se instalaran amortiguadores.

1. Instale una base de hormigén o acero con una altura minima de 200mm
y dejando 130mm libres desde el borde de la unidad hasta la base para
permitir el libre acceso a la conexion de desaglie. La base debera ser

130mm VF-2000047-01 capaz de soportar el peso de la unidad en condiciones de

funcionamiento.

Clase minima del tipo de hormigon a utilizar: C30/37.

Asegurese de que los condensados se drenan y no se acumulan para
evitar riesgos para las personas en caso de congelacion (suelo
resbaladizo).

Garantice una inclinacion de la unidad del 2% en direccion al punto de
desague.

2. Instale amortiguadores.
3. Instale la unidad sobre la base de hormigén o acero.

Colocacion de los amortiguadores:
El carril de apoyo esta preparado para alojar el amortiguador.
El diametro indicado corresponde a la varilla metalica del amortiguador.

VF-1000078-01
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8 Instalacion

8.38 Zona de servicio y distancias de seguridad

Asegurese de respetar las siguientes distancias minimas para garantizar el
correcto funcionamiento de la unidad y permitir el acceso a la misma para
las operaciones de mantenimiento.

Instalacién exterior — Modelos 20 a 40:

2 600mm

VF-1000079-01

Instalacién en interior — Modelos 20 a 40:

Importante

Instale un conducto a la salida del aire de los ventiladores para
transportar el aire de salida fuera de la habitacién.

En caso de instalar la unidad con la parte de aspiracion/retorno
orientada hacia una ventana, instalar una rejilla en la ventana
para evitar que cualquier objeto extrafio/animal entre en la
habitacion.

VF-1000080-01
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8 Instalacion

Instalacién en cascada — Modelos 20 a 40

LURLLALLARA VLAY

MODELO 20 = 800mm
MODELOS 26-40 2 1000mm

VF-1000081-01
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8 Instalacion

84 Instalacion hidraulica

8.4.1 Precauciones especiales para la conexion de agua

Atencion
La instalacion hidraulica debe ser capaz de mantener un caudal
minimo en todo momento.

e Al realizar la conexién, respete siempre las normas locales
aplicables, las directivas mas recientes y las reglas de buena
practica.

e La seleccion de los componentes y la instalacion deberan ser
realizadas por un instalador cualificado.

e Si se utilizan componentes fabricados con materiales compuestos
(tubos de conexion de polietileno o manguera flexible), deberan estar
provistos de una barrera anti-oxigeno.

e Asegurese de que los elementos de estanqueidad no entren en
contacto con disolventes. Los disolventes causaran graves dafios
permanentes al material, haciéndole perder su resistencia al agua.

e Aisle las tuberias para reducir al minimo las pérdidas de calor.

e Asegurese de que la calidad del agua de la instalacion cumple las
especificaciones indicadas en el capitulo "Calidad del agua"
(consulte la pagina siguiente).

¢ Respete la presion y la temperatura minimas y maximas del agua
para que el aparato funcione correctamente. Consulte el capitulo
"Especificaciones técnicas".

e El disefo y calculo de las tuberias se realizara teniendo en cuenta
que la pérdida de carga de la instalacién nunca debera superar la
pérdida de carga que venceria la bomba de la instalacion. Un disefio
errébneo con pérdidas de carga inadecuadas en las tuberias de
seccion conllevaria el mal funcionamiento de la instalacion.

e Una vez finalizada la instalacion no debera existir ninguna fuga ni
depdsitos de soldadura o cualquier objeto que pueda causar dafios
y obstrucciones.

8.4.2 Instrucciones

B Conexiones de agua

e Respete las indicaciones relativas a la entrada y salida de agua.

e Las unidades se entregan con los tubos de entrada y salida preparados
para su conexion.

e Utilizar una llave de apoyo para evitar que la conexion se retuerza.

VF-1000082-01

B Valvula de asiento (solo para modelos 20 y 26)

1
Importante

La instalacion de una valvula de asiento en la entrada de agua es

obligatoria para los modelos 20 y 26. Esta valvula es importante

i durante la puesta en marcha, cuando sera necesario regular
f correctamente el caudal de agua de entrada.

il
— Consultar
[ Para mas detalles, lea detenidamente todas las instrucciones de

| S G regulacion en el capitulo "Puesta en marcha".
VF-1000077-01

]

E
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8 Instalacion

B Llenado de agua

Importante
Proceda a llenar el circuito con agua una vez ha transcurrido el
tiempo de espera de 6 horas desde la conexion a la red eléctrica.

Utilice agua a 8°C como minimo para llenar el circuito hidraulico. Después
de llenar y purgar el sistema, el nivel de presién debe ser el indicado en el
proyecto de instalacion o el indicado segun el nivel de presiéon de la
instalacion principal.

B Purga de aire

Compruebe que todos los puntos altos de la instalacion disponen de una
valvula de purga de aire.

Accione la bomba durante un minuto y parela (valvula manual de purga de
aire). Espere un minuto mas y repita el mismo proceso hasta que no quede
aire en el sistema. Pueden ser necesarias de 5 a 10 operaciones.
Acuérdese de vaciar cualquier otro componente que incluya tubos en los
que pueda haber bolsas de aire que impliquen un mal funcionamiento.

El aire en el circuito producira ruidos, provocara un menor caudal de agua
y un mal funcionamiento del intercambiador, etc...

La garantia no cubrira ningtin dafio en el intercambiador de placas causado
por aire en el sistema que sea responsable de su mal funcionamiento.
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8 Instalacion

84.3 Calidad del agua

Atencion

No afada ningun producto quimico al agua sin consultar antes a un
especialista en tratamiento de aguas. Por ejemplo: anticongelantes,
descalcificadores, productos quimicos para aumentar o reducir el valor del
pH, aditivos y/o inhibidores quimicos. Podrian provocar averias en el
aparato y danar el intercambiador de calor.

La calidad del agua debe mantenerse dentro de los valores siguientes:

Substancie Valor minimo Valor maximo Unidades
pH 7 9 -
Alcalinidad 70 300 mg/l HCOs
Sulfatos - 70 mg/l SO4 2~
Conductividad 10 500 pS/cm
Amonio - 2 mg/l NHa
Cloro gaseoso - 1 mg/l Cl2
Sulfuro de hidrégeno - 0,05 mg/l H2S
Dioxido de carbono - 5 mg/l CO2
Oxigeno - 4 mg/l Oz
Nitratos - 100 mg/l NOs
Hierro - 0,2 mg/l Fe
Aluminio - 0,2 mg/l Al
Manganeso - 0,1 mg/l Mn
Cloruros - 25 mg/l Cl

70 150 mg/l CaCOs

15 of

Dureza total del agua 4 8,5 °dH

0,7 1,5 mmol/l CaCOs

4,9 10,5 °eH

844 Riesgo de congelacion

56 PBM3-i 20-40

Importante
Tenga en cuenta lo siguiente:

1
En caso de corte del suministro eléctrico o de cualquier fallo inesperado
del mismo, es OBLIGATORIO adaptar métodos para proteger la unidad
de la congelacion cuando se exponga a bajas temperaturas. La
congelacién del agua puede daiar el intercambiador de placas y pueden
producirse posibles fugas de refrigerante. En tal caso habria riesgo de
contaminacion del agua de la instalacion con posible derrame de esa
mezcla fuera de la unidad. Por lo tanto, proteger la unidad de las heladas
es una cuestion de seguridad. Esto puede hacerse de la manera
siguiente:

Instalar una valvula anti-hielo que vacie el agua de la unidad. Dicha
valvula anti-hielo esta disponible como accesorio y debera ser instalada
por el instalador.

Afadir glicol al agua (consulte el cuadro de la pagina siguiente).
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8 Instalacion

e Para una retirada temporal: vaciar la instalacién y controlar al mismo
tiempo que no hay:
o Valvulas cerradas que pueden retener agua incluso después de
vaciar la instalacion.
o Puntos bajos en los que el agua puede haberse estancado
incluso después de drenar; si es necesario, proceda a soplar la
instalacion.

B Gestion anti-hielo

La alarma anti-hielo se activara cuando la temperatura del agua alcance
valores inferiores a 5°C.

El equipo realizara las siguientes acciones: Encender o mantener en
funcionamiento el equipo y alimentar la resistencia anti congelacion del
intercambiador. Estas medidas se mantendran mientras la alarma de anti-
hielo siga activa. Estos limites de funcionamiento pueden modificarse
desde fabrica en funcion del porcentaje de liquido anti-hielo (si se utiliza).
Cualquier equipo dafado debido a medidas anti-hielo erréneas o
inexistentes no estara cubierto por la garantia. Si el equipo se pone en
marcha con hielo existente en el intercambiador, éste puede averiarse
inmediatamente a pesar de un nivel de flujo normal y antes de que los
dispositivos de proteccién empiecen a funcionar.

B Adicién de glicol

La adicion de glicol es una medida de proteccion obligatoria para todos
los niveles de temperatura de -2°C por debajo del punto de congelacién,
a menos que se hayan tomado otras medidas de proteccion (consulte la
"Nota importante” mencionada anteriormente). Tenga en cuenta que el
uso de soluciones de glicol aumenta la caida de presion.

Asegurese de que el tipo de glicol que va a utilizar es compatible con los
componentes del circuito hidraulico (bombas, filtros, etc.) y de que se trata
de un producto no corrosivo.

ADICION DE GLICOL AL AGUA (%)

GLICOL DE PROPILENO

0%

7%

15% 25% 33% 39% 44%

PUNTO DE CONGELACION

0°C

-2°C

-5°C -10°C -15°C -20°C -25°C
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Dispositivos de seguridad
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VF-1000083-01

Valvula de seguridad - conexiéon de agua
descargada @ 1/2" (rosca macho BSPP)
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La instalacion de los siguientes dispositivos de seguridad es
OBLIGATORIA cuando estos elementos NO ESTAN incluidos de serie.
El incumplimiento de esta condicion conllevara la PERDIDA DE LA
GARANTIA.

B Valvula de seguridad
Una valvula de seguridad suministrada de fabrica esta instalada
internamente en la bomba de calor.

Su objetivo es evitar una presion excesiva del agua en el sistema y se
abrira a 6 bares para descargar el agua del circuito de agua. El agua
descargada sera conducida a un orificio situado en el panel lateral de la
unidad para su evacuacion al exterior de la misma.

Para evacuar el agua debera utilizarse una manguera de dimensiones
adecuadas (no suministrada). En caso de utilizar glicol, recupere el
agua descargada en un depésito y consulte con las autoridades locales
las normas de eliminacion del agua mezclada con glicol.

Agua sin glicol: Cuando la linea de drenaje esté expuesta a
temperaturas del aire inferiores a 0 grados, aplique una solucion de
aislamiento térmico o utilice un cable calefactor eléctrico para evitar la
congelacién del agua y su obstruccion.

La valvula de seguridad debe accionarse con regularidad para
garantizar que no se produzcan obstrucciones.
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8 Instalacion

B [nterruptor de flujo

(Dispositivo estandar para los modelos 33 y 40 instalado de fabrica.
Para los modelos 20 y 26, la funcién de interruptor de caudal esta
incluida en la bomba de circulacién de agua®).

El interruptor de caudal tiene como objetivo proteger el intercambiador
de placas de roturas causadas por un caudal de agua demasiado bajo
que haria el equipo completamente inoperativo.

Se debera realizar un correcto mantenimiento del filtro y del interruptor
de caudal con una periodicidad adecuada para evitar residuos que
puedan obstruirlos.

Nota:

* La bomba de circulacién de agua de los modelos 20 y 26 incluye
ademas la funcién de caudalimetro que mide el caudal de agua y
controla que se mantenga dentro de los parametros establecidos.

B Filtro de agua

[

Importante

Es obligatorio instalar un filtro de agua para proteger el intercambiador
de calor u otros componentes criticos de obstrucciones y/o atascos. El
filtro incluira una red interior para retener las particulas con un diametro
maximo de 0,5 mm. Instalacién del filtro en la entrada de agua de la
unidad.
El fabricante no suministra el filtro de agua de serie, sino como
accesorio que debe pedirse junto con el aparato (consulte la lista de
~ accesorios al final de este manual). El instalador es responsable de la
instalacion del filtro de agua.

VF-1000084-01

8.4.6 Conexién de drenaje de condensados

Para evacuar los condensados debe utilizarse una manguera de
dimensiones adecuadas (no suministrada).

Cable calefactor en la bandeja de condensados:
La bandeja de condensados esta equipada con un cable calefactor
para evitar que el agua se congele.

Es posible extender este cable fuera del desaglie de condensados.
Esto asegura que el agua no se congelara dentro de la tuberia.

Procedimiento:

1. Tirar suavemente de la brida. El cable calefactor sera arrastrado

fuera del desagiie de condensados (aproximadamente 30 cm).
= Dejar de tirar al notar un tope. Una segunda brida salga del
desaglie. Es normal. Cortar ambas bridas sin dafar el cable
calefactor.

VF-1000085-01

2. Conectar la manguera al agujero de desaglie de condensados.

3. Colocar el otro extremo de la manguera en el punto de vertido de
aguas residuales.

Atencién
El desagtie de condensados no debe estar obstruido.

e Eldiametro de la tuberia de evacuacion de condensados debe ser igual
0 mayor que la conexién de la unidad, dependiendo de la longitud de la
linea y de la configuracion general de la linea de drenaje.

e La linea de drenaje debe tener una inclinacion minima del 2% para
asegurar la correcta evacuacion del agua.
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84.7 Comprobacién del circuito hidraulico

8 Instalacion

Cuando la linea de drenaje esté expuesta a temperaturas del aire
inferiores a 0 grado, aplique una solucién de aislamiento térmico o utilice
un cable calefactor eléctrico para evitar la congelacion del agua y el
riesgo de obstruccion.

Importante

Es muy importante seguir escrupulosamente las instrucciones
anteriores.

Cualquier dano en la unidad debido a la obstruccién del drenaje
causado por agua congelada y/o suciedad no estara cubierto por la
garantia del fabricante.

Peligro
Riesgo de lesiones por caidas debido al suelo resbaladizo si los
condensados no se drenan fuera de la zona de paso.

1.

ISIEE SN
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Compruebe que el circuito hidraulico esta lleno con la cantidad correcta de
agua. Si es necesario, rellene con mas agua.

Compruebe que las conexiones de agua no presentan fugas.

Compruebe que se ha purgado correctamente el aire del circuito hidraulico.
Compruebe que los filtros no estan obstruidos. Limpielos si es necesario.
Compruebe que todos los dispositivos de seguridad funcionan
correctamente.
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8 Instalacion

8.5

Instalacion eléctrica

8.5.1

Recomendaciones

8.5.2

Dimensionado eléctrico

Advertencia

A Sélo profesionales cualificados pueden realizar las conexiones
eléctricas y, cuando se trabaje en la bomba de calor, asegurese
de que la corriente eléctrica se ha aislado y bloqueado de forma
segura.

Atencion
Utilice un cable adecuado: los cables de alimentacion de partes de
los aparatos para uso exterior no deben ser de tipo mas ligero que
el cable flexible recubierto de policloropreno (denominacion 60245
IEC 57).

60
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*
1 | Conformidad eléctrica para la puesta a tierra: Normas de instalacion
vigentes en el pais de instalacion.

El instalador debe proporcionar los cables de alimentacion.
Realice las conexiones eléctricas del equipo de acuerdo con lo siguiente:

*Requisitos de las normas vigentes, reglamentos nacionales de cableado.
* Informacién en los esquemas eléctricos suministrados con el equipo.
*Recomendaciones de estas instrucciones.

Compruebe que el cableado no estara sometido a desgaste, corrosion,

presion excesiva, vibracion, bordes afilados o cualquier otro efecto

ambiental adverso. La comprobacion también tendra en cuenta los efectos

del envejecimiento o las vibraciones continuas procedentes de fuentes

como el compresor o los ventiladores.

Las caracteristicas eléctricas de la red eléctrica disponible deben

corresponder a los valores indicados en la placa de caracteristicas. Los

dafos en la puesta en marcha debidos a una tensién incorrecta invalidaran

la garantia del fabricante.

Determine cuidadosamente el tipo de cables de acuerdo con lo siguiente:

¢ Amperaje maximo de la unidad.

e Los cables de alimentacién de entrada deben ser adecuados para su uso
en exteriores.

¢ Condiciones de funcionamiento neutras.

¢ Distancia de la unidad a la fuente de alimentacion original.

e Consulte siempre el esquema eléctrico de la unidad al realizar las
conexiones eléctricas. Consulte los capitulos 7.1.5 a 7.1.6.

¢ Los cables de interconexion deben colocarse en un tubo de proteccion o
en conductos de cables eléctricos, bandejas de cables, etc.
o Asegurese de que todas las conexiones eléctricas estén bien apretadas.
e Asegurese de que la unidad esté alimentada 6 horas antes de la puesta
en marcha (para garantizar el calentamiento del aceite del compresor).
¢ Elinstalador debe colocar fuera de la unidad una proteccion térmica curva
C de accidn lenta para proteger la unidad de cortocircuitos y sobrecargas
(ver detalles en la pagina siguiente).

¢ El instalador debera instalar obligatoriamente un interruptor diferencial
para cortar la corriente inmediatamente en caso de averia o fuga de
corriente (ver detalles en la pagina siguiente).

¢ El instalador utilizara los dispositivos de proteccion de acuerdo con la
normativa vigente aplicable al tipo de instalacion.
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8 Instalacion

8.5.3 Cableado - general

Acceso al cuadro eléctrico:

Desatornille los dos tornillos y retire el panel.

0
Cables de comunicacion
0 l
© o
. "\#ZL% N+ PE
X I
‘ S e @ 2
.l l. . L )
VF-1000088-01
Caracteristicas eléctricas:
Modelo 20 26 33 40
Alimentacion (50Hz) V/Fases~ 400V / 3Ph.~+N*
Corriente maxima absorbida A 30 30 40 45
Seccién del cable mm?2 6 6 10 10
Longitud maxima del cable (caida de tension maxima del 3%) m 75 75 90 81
Longitud maxima del cable (caida de tension maxima del 5%) m 125 125 150 135
Tipo de magnetotérmic ) 32A(C C 40A S0A
po gnetotermico (Curva C) (Curva C) (Curva C)
Corriente de arranque** A 6,5 7,0 8,1 8,4

*Limites maximos de funcionamiento autorizados: 380V-440V. Los limites no se pueden sobrepasar. Variacion maxima autorizada entre fases: 5%.
**La unidad esta equipada con un compresor inverter que proporciona la funcién de arranque suave.

1 | Importante
La unidad esta equipada con un variador de frecuencia. Instale
obligatoriamente un INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO
(Tipo A, 30 mA o 300 mA en funcién del tipo/aplicacién de la instalaciéon
segun la normativa vigente).

INM_BAXI_PBM3-i_PSD1_20-40_208604_240123_V02_ES PBM3-i 20-40 61




8 Instalacion

Descripcion de los teminales de conexion

Los terminales estan provistos de diferentes colores y pegatinas de
identificacion para facilitar la operacién de conexion.

1 Importante
Todos los contactos estan libres de tension.

854 Conexiéon BMS

Para controlar la unidad desde un sistema BMS (Building Management
System) solo son necesarios dos grupos de bornes marcados con flechas
de todo el conjunto de bornes, el resto no se debe utilizar.

LADO UNIDAD

1) Cableado:

ENTRADA ENTRADA

® ® ® ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA SALIDA SALIDA  SALIDA SALIDA SALIDA I ENTRADA
QIO IO OO QOO

e : HBE000 HEA
QO] IO OO QIOI®

OO L]

0-10V COMPRES. ALARM HEAT/COOL GND + - | REFRIGERANT
MASTER
L1 L2113 N PE ON/OFF HeAT/cOOL Enable 0-10V STATUS STATUS  STATUS MODBUS SLAVE/ [

LADO INSTALADOR l

Alimentacion VF-1000089-01

- Seccién de cable :max 10 mm? Legend:
La flecha indica la connexion a realizar por parte del

- Tipo de cable para BMS: Cable trenzado y l, instalador.

apantallado AWG24 equivalente 0,22 mm2 con

hilo de drenaje a GND (tierra). Longitud maxima = 1 Detector de fugas de refrigerante disponible como

300 m. | accesorio. Para los detalles de conexidn, consulte el

L ~ capitulo 8.5.10.

El uso de las demas entradas/salidas es posible cuando se utiliza el
Modbus.

Conexion Modbus RTU con la unidad a un sistema BMS.

GND +
MODBUS  VF-1000090-01
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8 Instalacion

2) Valores Modbus por defecto y modificaciones:

Una vez hecho esto, daremos tension a la maquina e iniciaremos el proceso de arranque de la unidad. Los valores por defecto
de la comunicacion Modbus de la maquina son los siguientes, se pueden modificar para adaptarlos a cada instalacion.

Comunicacion de tipo serie asincrona.

Bits por segundo 9600
Bits de datos 8
Paridad None
Bits de parada 1
Tipo variable | Index | Bit | Size | Factor | Sign | Tipo dato Descripcion Min. | Max. | Defecto Permiso
HR 8 0 1 1 No USint Direccion Modbug 0 255 | 2 R/W
HR 9 0 1 1 No uUSint Baudrate 0 9 9600 R/W
(0=1200,
1=2400,
2=4800,
3=9600,
4=19200,
5=38400,
6=57600,
7=76800,
8=115200,
9=375000)
HR 10 0 1 1 No USint Stopbits (1, 2) 1 2 2 R/W
HR 11 0 1 1 No USint Parity (0=None, | 0 2 0 R/W
1=0dd, 2=Even)

Si se ha modificado cualquier parametro de Modbus, deberemos escribir después la variable siguiente para aplicar los cambios.
Tipo variable | Index | Bit | Size | Factor | Sign | Tipo dato Descripcion Min. | Max. | Defecto Permiso
Caoil 5 0 |1 1 No | Bool Confirmar 0 1 0 RIW
cambios
Modbus

En este momento tendremos comunicacion con la unidad y podremos empezar con la regulacion del equipo.

3) Control de la unidad desde BMS:
Paso 1. Primero configuraremos esta variable a 0 para trabajar desde un BMS:

Tipo variable | Index | Bit | Size | Factor | Sign | Tipo dato Descripcion Min. | Max. | Defecto Permiso
HR 7 0 1 1 No uSint Master/Slave unit | O 1 2 R/W
(0O=Disabled,
1=Master
2=Slave)

Paso 2. Hacer el purgado de la instalacion, deberemos configurar las variables tal y como aparecen en la tabla.

Tipo variable | Index |Bit | Size | Factor | Sign |Tipo dato Descripcion Min. | Max. |Valornuevo | Permiso
Coil 1 0 1 1 No Bool Unit On/off 0 1 1 R/W
Coil 61 0 |1 1 No | Bool g&/gﬁ pumpby | o |1 1 R/W

Esto arrancara a la bomba y permitira realizar el purgado del aire en el circuito. Si durante el purgado aparece la alarma de falta
de caudal, es normal. Si se repite se debera resetear la alarma de falta de caudal mediante la variable.
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Tipo variable

Index

Bit

Size

Factor Sign

Tipo dato

Descripcion

Min.

Max

Valor nuevo

Permiso

Coil

1 No

Bool

Reset alarms by
Modbus

1

R/W

Después del purgado de la instalacion y de comprobar que el caudal se mantiene estable, sin alarmas, ya podremos poner en
marcha la unidad. Volveremos a dejar la variable de purgado a su estado de reposo.

Tipo variable | Index|Bit | Size | Factor Sign (Tipo dato Descripcion Min. | Max |Valor nuevo | Permiso
Coil 61 |0 |1 1 No | Bool |On/Offpumpby 1o |4 0 RIW
BMS
Para poner en marcha en frio la unidad deberemos modificar los siguientes variables.
Tipo variable Index |Bit | Size | Factor | Sign | Tipo dato Descripcion Min. | Max Malor nuevo| Permiso
HR 61 0 1 No | Bool On/Off pump by | o | 4 0 RIW
BMS
HR 1 0 1 No | Int Mode 3 |4 3 RIW
changeover
(3=cool, 4=heat)
HR 201 |0 1 No | Real Request from | 100 | Request | RIW
Modbus
0%=13% -->
100%-100%
Caoil 60 0 1 No | Bool Permission 0 1 1 R/W
compressor
on/off
Para poner en marcha en calor la unidad deberemos modificar los siguientes variables.
Tipo variable | Index |Bit | Size | Factor | Sign | Tipo dato Descripcion Min. | Max [Valor nuevo Permiso
HR 61 0 |1 1 No | Bool On/Off pump by | o | 4 0 RIW
BMS
HR 1 0 |1 1 No | Int Mode 3 |4 4 RIW
changeover
(3=cool, 4=heat)
HR 201 |0 |1 1 No | Real Request from | 100 | Request | R/W
Modbus
0%=13% -->
100%-100%
Caoil 60 0o |1 1 No | Bool Permission 0 1 1 R/W
compressor
on/off
Si queremos cambiar la gestion de request a Setpoint deberemos modificar este parametro.
Tipo variable | Index |Bit | Size | Factor | Sign | Tipo dato Description Min. | Max. | Valor nuevo | Permiso
HR 495 | 0 |1 1 No Ulnt Request type 0 4 2 R/W
(0 =PID,

1 = Setpoint 0-10V,
2 = SetPoint BMS,
3 = Request compressor|
0-10V,
4 = Request compresor
0-100 BMS)

Y la demanda a la maquina en lugar de usar la variable HR 201, pasara a usar la variable HR 200.

Modo frio:

64

Temperatura minima 7°C
Temperatura maxima 20°C

PBM3-i 20-40

Modo calor:

Temperatura minima 25°C

Temperatura maxima 60°C
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8.5.5

8 Instalacion

Conexion a EHC, Embedded Hybrid Controller (instalacién con una sola unidad)

Para poner en marcha la unidad con el sistema EHC usaremos los
conectores marcados con una flecha.

LADO UNIDAD

ENTRADA ENTRADA

® ® ® ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA SALIDA SALIDA SALIDA  SALIDA saupa | entrapa |
QI IO IO ®®®®:

HHH - AEERER EEEE
|

I

QI QIO IOI0] IO OIOIOS!
0-10V COMPRES. ALARM HEAT/COOL GND + - Gll:‘/l?t\s;ER /-| REFRIGERANT |

L1 L2 L3 N PE ON/OFF Heat/cooL Enable 0-10V STATUS STATUS  STATUS  MODBUS siave I ok I
Alimentacion Wall box VF-1000091-01

- Seccidn de cable :max 10 mm? Legend:
La flecha indica la connexion a realizar por parte del
- Tipo de cable para BMS: Cable trenzado y l, instalador.
apantallado AWG20 equivalente 0,518 mm2 con
hilo de drenaje a GND (tierra). Longitud maxima = 1 Detector de fugas de refrigerante disponible como
50 m. :_ | accesorio. Para los detalles de conexién, consulte el

capitulo 8.5.10.

Daremos tensién y conectaremos el cable de comunicacién con el Wallbox.
A partir de ese momento seguiremos con la puesta en marcha desde el Display del Wallbox.
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8.5.6

Conexion al controlador EHC, Embedded Hybrid Controller (Master-Slave 2 unidades)

En la unidad master usaremos los conectores marcados con una flecha.

LADO UNIDAD MASTER

ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA

O

]

® ® ®I 0-10V

O

L1 L2 L3 N PE on/OFF Heat/cooL Enable 0-10V

ENTRADA  ENTRADA | -1

SALDA  SALIDA SALIDA  SALIDA SALIDA ENTRADA |

QO] IO OO ® O© ®:

I

R R

| I

SSISSISS I9/9[]

GND + - .

COMPRES. ALARM HEAT/COOL GND + -  \aSTER/ | REFRIGERANT |
STATUS STATUS  STATUS  MODBUS o avE it |

LADO INSTALADOR l 'l

Alimentacién

Unidad
Slave

Wall box VF-1000092-01

En la unidad Slave usaremos solo los conectores marcados con la flecha.

LADO UNIDAD SLAVE

ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA

HHEH

® ® ® 0-10V

L1 1213 N PE ON/OFF HeAT/cOOL Enable 0-10V

ENTRADA  ENTRADA ' -1

SALIDA SALIDA SALIDA  SALIDA SALIDA enTRADA |

QIO IO IO ® O ®I

I

o HEH

I

SIS QS|
GND + - I—I

COMPRES. ALARM HEAT/COOL GND + -  \ASTER / REFRIGERANT |

STATUS ~ STATUS  STATUS ~ MODBUS e |

SLAVE

LADO INSTALADOR

Alimentacién

Unidad

Slave VF-1000093-01

Daremos tension y conectaremos el cable de comunicacion con el Wallbox.

A partir de ese momento seguiremos con la puesta en marcha desde el Display del Wallbox.

- Seccion de cable :max 10 mm?2

- Tipo de cable para BMS: Cable trenzado y
apantallado AWG20 equivalente 0,518 mm2 con
hilo de drenaje a GND (tierra). Longitud maxima
50 m.

|

Legend:

La flecha indica la connexion a realizar por parte del
instalador.

Detector de fugas de refrigerante disponible como
accesorio. Para los detalles de conexion, consulte el
capitulo 8.5.10.
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8.5.7 Conexion al CHVAC Manager

8 Instalacion

En la unidad master usaremos los conectores marcados con una flecha.

LADO UNIDAD

ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA

I

SALIDA

ENTRADA ENTRADA
SALIDA  SALIDA SALIDA SALIDA

©

Q

©

i

Q

ENTRADA

@

O©

L

EX

SEIEE
] Dl
SelSs

%)

QI©

S

L

Q

® ® ® 0-10V COMPRES. ALARM HEAT/COOL GND ! -: REFRIGERANT |
: * - MASTER
L1 L2 L3 N PE ON/OFF Hear/cool Enable 0-10V STATUS STATUS  STATUS  MODBUS SLAVE/ I e |
Alimentacién Wall box
CHVAC Manager VF-1000094-01
- Seccidn de cable :max 10 mm?2 Legend:
La flecha indica la connexion a realizar por parte del
- Tipo de cable para BMS: Cable trenzado y instalador.

apantallado AWG20 equivalente 0,518 mm? con
hilo de drenaje a GND (tierra). Longitud maxima
50 m.

Detector de fugas de refrigerante disponible como
accesorio. Para los detalles de conexion, consulte el
capitulo 8.5.10.

En caso de instalacion en cascada con varias unidades, proceder de la misma manera para cada una de las unidades.

Una vez realizadas todas las conexiones, daremos tension.

A partir de ese momento seguiremos con la puesta en marcha desde el Display del Wallbox.

Para mas detalles, consultar el manual separado del CHVAC Manager.
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8.5.8

Conexion para control analdgico (0-10V)

-

O

B

H

O

Alimentacion

Utilizaremos los bornes marcados con una flecha. Los conectores
imprescindibles son los de entrada.
(OUTPUT) son indicaciones de estado de la unidad.

LADO UNIDAD

ENTRADA ENTRADA ENTRADA ENTRADA  SALIDA

ENTRADA
SALIDA  SALIDA SALIDA

SEISE
(EErE

QIO IO

QS
- i
SIS

0-10V COMPRES. ALARM HEAT/COOL GND + -
L1 L2 L3 N PE on/oFF Hear/cooL Enable 0-10vV  STATUS

1 1111111

LADO INSTALADOR

STATUS  STATUS MODBUS

Los conectores de salida

evtraoa |
saupa | enraoa |
:®®®®:
I |
A
I |
SSSS)

GND + -I I—I
SLAVE |  DeTector |

VF-1000095-01

- Seccidn de cable :max 10 mm? Legend:
La flecha indica la connexion a realizar por parte del

- Tipo de cable para BMS: Cable trenzado y l instalador.

apantallado AWG20 equivalente 0,518 mm2 con

hilo de drenaje a GND (tierra). Longitud maxima = 1 Detector de fugas de refrigerante disponible como

50 m. I | accesorio. Para los detalles de conexion, consulte el

L. capitulo 8.5.10.
1 Importante

Todos los puentes y salidas deben estar sin tension.

0-10V
Enable vrF-1000096-01

Para activar el modo de funcionamiento mediante 0-10V es necesario hacer un puente
en los bornes indicados en la imagen.
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8 Instalacion

Para dar la demanda a la bomba de calor tendremos que utilizar estos bornes con
una sefal 0-10V DC.

- Senfalde0a1,16V=7°C

- Sefal 10V = 60°C

70
60°C
60
50
o
‘Ej 40
: 2
0-10V e
{ VF-1000097-01 8 30
€
2 20 18°C
10 7°C_7°C
— o
0

0,00 1,16 2,00 3,00 4,00 500 6,00 7,00 800 9,00 10,00

Voltaje (V)

Para dar permiso de arranque a la maquina tendremos que cerrar el contacto de

ON/OFF:
- Cerrado =ON
- Abierto = OFF

No existen otras posibilidades.

ON/OFF  VF-1000098-01

Para cambiar el modo de funcionamiento de la maquina entre frio y calor deberemos
usar los bornes indicados:

- Cerrado = Frio
- Abierto = Calor

Por defecto desde fabrica: Abierto

HEAT/COC VF-1000099-01
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8 Instalacion

Los bornes de salida nos indicaran el funcionamiento de la maquina.

® ® Este contacto nos indica si el compresor esta en marcha. Es decir si la unidad esta

enfriando o calentando.

Q©

COMPRES.
STATUS  VF-1000100-01

|:| - Cerrado = compresor funcionando

- Abierto = compresor parado

® ® Este contacto nos indicara si la bomba de calor tiene una alarma que bloquea el
funcionamiento.

Si la alarma fuera una leve o un aviso, este contacto permanecera abierto.

B D - Cerrado = compresor funcionando

- Abierto = compresor parado

Q©

ALARM
STATUS  VF-1000101-01

® ® Este contacto nos indicara si la unidad esta en modo calor o en modo frio.
- Cerrado = Frio
- Abierto = Calor

® ® Por defecto desde fabrica: Abierto

HEAT/COOL

STATUS VF-1000102-01

OUTPUT OUTPUT OUTPUT Especificaciones de los relés de salida:

® ® ® ® ® ® AC 230V 3 (1)A 100k cycles

250 Vac FLA 1A, LRA 6A Definite Purpose 30k cycles

E| 250 Vac, 3 A resistive, 50k cycles
QIO IO IOI®

i C300 pilot duty, 30k cycles
COMPRES. ALARM HEAT/COOL
STATUS  STATUS  STATUS

VF-1000103-01
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8 Instalacion

859 Conexion para el SAT (uso con el pGD)

El dispositivo pGD se conectara directamente a la placa electrénica
(PCB).

124
124
12h
1@p
124
124
12p
12p
12
12
12
L

O S g g g 38 § 585 & o oon O
- z z = =z 2 2 = = NENEN]
R/ [E2] & 5SS
X~/ Tx- =
Rx+/Tx+ I:ZI E 8 8 8
GND |[[=] : z =z
Rx-/Tx- J[l_=] é
Rx+/Tx+ |[[=] %ﬁ
erofr £ NI 5
Vterm [[[=] >\£ ! =
R/ |[e]f B8 oo s : —
Rx+/Tx+ [l 2 & oo g " I o E‘
GND [ =]| E & 2 3 l
- ] H % I — |
2 : g ¢ | =l
- \
GD ﬁ w5 ] =) - I (] i
P 5a | 3 s |
] % |
] E |
DO :
Control
+5V_GND +Vdc Stand-by O O
1

VF-1000114-01
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8 Instalacion

8.5.10 Conexion del detector de fugas de refrigerante (accesorio)

El detector de refrigerante se alimentara a 24 V (alimentacion
externa de la instalacion).

® ® ® ® - Retire el puente de los terminales 3B 2B.

QOO

3B 2B + -
24V

REFRIGERANT
LEAKAGE
DETECTOR

VF-1000105-01

Cables de datos:

J5: Conecte los terminales J5 del detector a los terminales
3B 2B de la unidad.

24 Vac/dc|, Alimentacion de 24 V:
W3O 1 W4 —
@’ W5 : J3: Conecte los terminales J3 del detector a los terminales
w2
OlZdws |a +J3 'y -J3 de la unidad.
G
O GG S, *

Q@\F |

VF-1000106-01
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8.5.11 Trazado de cables

8 Instalacion

Modelos 20 y 26 (cuadro eléctrico):

o o

VF-1000107-02

Modelos 33 y 40 (cuadro eléctrico):

L]

6 <~
I

VF-1000108-02

VF-1000061-02

INM_BAXI_PBM3-i_PSD1_20-40_208604_240123_V02_ES

= Cables de alimentacion

s Cables de comunicacion

| ]

Importante

Verificar que el cable de alimentacion no hace
contacto con el tubo de refrigerante o la valvula de 4
vias.

=ssemm— Cables de alimentacion

ssmsmsss Cables de comunicacion

[

Importante

En el caso de los modelos 33 y 40 se han colocado
dos bridas de plastico para facilitar el paso del cable
de alimentacion.

PBM3-i 20-40
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8 Instalacion

Trazado de cables modelos 20-40 - PCB:

VF-1000109-01

8.5.12 Comprobacién de las conexiones eléctricas

== Cables de comunicacion

N

o ko

74 PBM3-i 20-40

Compruebe la conexion a la red eléctrica de la unidad.

Compruebe la conformidad de los disyuntores y dispositivos de
corriente residual (RCD) utilizados: Interruptor automatico y
dispositivo de corriente residual (RCD).

Compruebe la conexion de la bomba de circulacion.

Compruebe la conexion de los accesorios (si existen).

Compruebe que los cables y terminales estan bien apretados y bien
conectados a los borneros.

Compruebe la separacion de los cables de alimentacion de
230V/400V y los cables de extra baja tension.

Compruebe que los prensacables y tuercas de bloqueo estan
correctamente colocados.
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9 Puesta en marcha

9 Puesta en marcha

o

[
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Consultar

Consulte el manual de instalacion y uso del controlador principal de la
unidad para obtener instrucciones detalladas sobre la puesta en
marcha.

Se completara el procedimiento de puesta en marcha:

e La primera vez que se utiliza.
e Tras un cierre prolongado.

El procedimiento de puesta en marcha de la unidad permite al instalador
revisar los distintos ajustes y controles que deben realizarse para poner
en marcha la unidad de forma segura.

Importante — Tiempo de espera de 6 horas

Asegurese de que la unidad esté encendida 6 horas antes de la puesta
en marcha (para garantizar el calentamiento del aceite del compresor).
La unidad esta provista de una protecciéon por software que impedira
cualquier intento de arranque de la unidad hasta que haya transcurrido
el periodo de espera de 6 horas.

Consultar

Consulte el capitulo "Simbolos utilizados en la unidad" que incluye una
descripcién de una etiqueta de advertencia colocada en la unidad
(dentro de la caja eléctrica) que informa de la obligacion de esperar
durante 6 horas después de que la unidad haya sido conectada a la red
eléctrica antes de ponerla en marcha.

Importante — Valvula de asiento

Asegurese de que la instalacion dispone de una valvula de asiento en
la entrada de agua de la unidad (s6lo modelos 20 y 26).

Es importante regular manualmente el caudal de agua de entrada para
que la bomba trabaje al 80%-85% de su capacidad para alcanzar los
siguientes valores:

Modelo 20: 3,68 m3/h
Modelo 26: 4,72 m3/h

Compruebe que la instalaciéon eléctrica e hidraulica se ha realizado
correctamente segun las instrucciones del capitulo "Comprobacién del
circuito hidraulico" (8.4.7) y del capitulo "Comprobacién de las
conexiones eléctricas" (8.5.12).
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10 Mantenimiento

10 Mantenimiento

10.1

Generalidades

76

[

——] Consultar

Lea atentamente todas las Instrucciones de seguridad detalladas al
principio del presente manual antes de iniciar cualquier operacion.

Atencion
Es obligatorio realizar cada afio un control de estanqueidad segun
los estandares vigentes.

Ademas de la revision anual, es aconsejable programar visitas de

mantenimiento cada 1.000 horas de funcionamiento y al final del invierno

para las regiones de clima frio y/o al final del verano para las regiones de

clima calido.

Las operaciones de mantenimiento son importantes por las siguientes

razones:

e Garantizan un rendimiento éptimo.

¢ Prolongan la vida util de los equipos.

e Aseguran que la instalacién ofrece un confort 6ptimo a lo largo del tiempo
con unas condiciones de seguridad totales.

Atencién
Sélo los profesionales cualificados estan autorizados a realizar
trabajos de mantenimiento en la unidad.

Peligro de electrocucion
A Antes de realizar cualquier trabajo, desconecte la unidad de la

alimentacion y asegurese de que nadie mas que el técnico
cualificado encargado del mantenimiento pueda conectar la unidad
a la fuente de alimentacion.
Espere 3 minutos tras la desconexion de la alimentacion eléctrica para
asegurarse de que el aparato esta completamente sin tension:
El uso de condensadores implica peligro de muerte incluso después de
desconectar el aparato en caso de contacto directo con piezas conductoras
0 con piezas portadoras de tensién debido a condiciones de averia. El
desmontaje o la apertura de la carcasa del regulador y de la caja de bornes,
por ejemplo, solo estan permitidos después de ese periodo minimo de 3
minutos.

Atencién

Antes de trabajar en el circuito de refrigeracion, desconecte la
unidad y espere unos minutos. Algunos componentes, como el
compresor y tuberias, pueden alcanzar temperaturas superiores a
100 °C y presiones elevadas, y pueden provocar lesiones graves.

¢ El calentador del carter del compresor puede funcionar incluso en modo
de espera.

¢ Algunas secciones de la caja de componentes eléctricos estan calientes.

* No toque ninguna parte conductora.

Atencion

No vacie la instalaciéon salvo cuando sea necesario. Por ejemplo
en caso de ausencia de varios meses con riesgo de que las
temperaturas del edificio desciendan por debajo del punto de
congelacion.

Importante

¢ El mantenimiento se realizara Unicamente segun las recomendaciones
del fabricante.

e Sustituya cualquier componente dafiado y utilice Unicamente piezas
originales.

» Cuando las reparaciones impliquen abrir el circuito de refrigerante o para
cualquier otro proposito, retirar el refrigerante. Recuperar el refrigerante
en los cilindros de recuperacion correctos.
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10 Mantenimiento

10.2 Informacion para el personal de mantenimiento

Asunto Detalles

Comprobaciones de seguridad Antes de proceder a cualquier operacién en sistemas que contengan refrigerantes
inflamables, es necesario realizar comprobaciones de seguridad para garantizar que se
minimiza el riesgo de ignicion.

Se comprobara la zona con un detector de refrigerante adecuado antes y durante el trabajo,
para garantizar que el técnico es consciente de la existencia de atmésferas potencialmente
inflamables. Asegurese de que el equipo de deteccién de fugas utilizado es adecuado para
su uso con refrigerantes inflamables, es decir, que no produce chispas, esta
adecuadamente sellado o es intrinsecamente seguro.

Proteccion del personal A quienes puedan intervenir en las operaciones de mantenimiento:

- Se utilizaran equipos de proteccion individual (EPI).

- Observe las normas de seguridad y la protecciéon de los trabajadores para cualquier
operacion de mantenimiento y servicio.

- No se permite ningun trabajo de mantenimiento cuando los ventiladores estan girando.
Tenga cuidado porque los ventiladores pueden girar sin conexién a la red eléctrica, por
ejemplo, cuando son empujados por corrientes de aire.

- Utilizar equipos de proteccion contra incendios para las operaciones de soldadura fuerte
(mantas ignifugas).

Procedimiento de trabajo Los trabajos se realizaran siguiendo un procedimiento controlado a fin de reducir al minimo
el riesgo de presencia de gases o vapores inflamables durante la ejecucion de los mismos.

Area de trabajo general Todo el personal de mantenimiento y cualquier otro personal que trabaje en la zona deberan
ser instruidos sobre la naturaleza de la operacion que esta llevando a cabo. Se evitara
trabajar en espacios confinados.

Seguir cuidadosamente los requisitos legales relativos a las instalaciones de refrigeracion
y calefaccion prestando especial atencién a las condiciones requeridas y al espacio minimo
en funcion de la carga de refrigerante R32 de la unidad debido a sus caracteristicas de
toxicidad e inflamabilidad. Tener en cuenta la clasificacion del lugar segun las condiciones
de acceso asi como la ubicacion precisa de la unidad.

Posible fuga de refrigerante En caso de fuga, cualquier manipulacion y/o recuperacion de refrigerante debera ser
realizada por personal cualificado y autorizado de acuerdo con la normativa vigente.
Proceda a reparar las fugas inmediatamente, no espere a que la unidad se quede sin carga.
Utilice detectores de fugas autorizados para refrigerantes inflamables y especialmente
calibrados para R32. Si utiliza fluidos de deteccion, verifique que no contengan cloro. Si la
unidad esta instalada en un local cerrado, proporcione una buena ventilacion con aire
exterior.

Si se detecta una fuga de refrigerante, asegurese de retirar/extinguir inmediatamente todas
las llamas desnudas si las hubiera.

Para fugas que requieran soldadura, proceda a recuperar toda la carga de refrigerante del
circuito hasta alcanzar el nivel de presidon atmosférica (para asegurarse de que no se
absorbera aire). A continuacion, proceda a purgar la zona de fuga con nitrégeno seco que
no contenga oxigeno. Repita esa operacion y controle que la zona alrededor de la unidad
esté correctamente ventilada sin ningun rastro de refrigerante. Una vez comprobado que
no hay refrigerante en el aire, proceda a la soldadura. Durante la soldadura fuerte, mantener
el nitrégeno (despresurizado) circulando por los tubos. Verificar que la zona de fuga se ha
reparado correctamente cargando nitrégeno. Por ultimo, proceder al vacio y a la carga.

Recuperacion del refrigerante y | Cuando las reparaciones impliquen abrir el circuito de refrigerante o para cualquier otro fin,

circuito de evacuacion se seguiran los procedimientos convencionales y las mejores practicas, ya que la

inflamabilidad es un factor a tener en cuenta.

- Extraer el refrigerante con un dispositivo de recuperacion adecuado y finalizar
realizando el vacio.

- Proceda a limpiar el circuito con un gas inerte llenandolo hasta aproximadamente 8
bares (nitrégeno seco sin oxigeno).

- Proceda a evacuar y realizar el vacio.

- Proceda a limpiar de nuevo con gas inerte.

- Abra el circuito (cortando o soldando).

- Asegurarse al evacuar y hacer el vacio de que no hay fuentes de ignicion a la salida.

Como se ha indicado anteriormente, la carga de refrigerante se recuperara en los cilindros

de recuperacion correctos.
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10 Mantenimiento

Procedimientos de carga Ademas de los procedimientos de carga convencionales, se seguiran los siguientes
requisitos:

- Es obligatorio utilizar una balanza electrénica especialmente preparada para
soportar la manipulacion de botellas de refrigerante.

- Asegurese de que el sistema de refrigeracion esta conectado a tierra antes de
cargar el sistema con refrigerante.

- Los cilindros se mantendran en una posicion adecuada de acuerdo con las
instrucciones.

- Asegurese de que no se produce contaminacion de los distintos refrigerantes al
utilizar el equipo de carga.

- Introduzca el refrigerante a través de las valvulas de carga en la zona de entrada.
Utilice un mandmetro para medir la presion de la unidad. Las mangueras de carga
no deben contener aire y deben llenarse de gas por igual antes y después de la
carga.

- Abra o pinche la valvula de carga para iniciar el proceso. Si desea acelerar esta
operacion o si se ha detenido antes de finalizar, encienda la unidad teniendo en
cuenta que la presién debera estar comprendida entre 4 y 8 bares. Si la presién es
superior a 8 bares, cierre la botella antes de encender la unidad. Cuando la presion
disminuya, abra la botella hasta que la presiéon haya alcanzado los valores
mencionados anteriormente.

NUNCA CALIENTE LA BOTELLA PARA ACELERAR EL PROCESO DE CARGA.

- Se debe tener mucho cuidado de no llenar en exceso el sistema de refrigeracion.

- Etiquete el sistema una vez finalizada la carga (si no esta ya etiquetado).

- El sistema se sometera a una prueba de estanqueidad una vez finalizada la carga,
antes de la puesta en marcha.

El refrigerante R32 es un gas puro que mantiene sus propiedades cuando se carga en fase
liquida o de vapor. No es necesario vaciar completamente el circuito cuando se conoce la
carga exacta que se ha extraido. En caso de duda, proceda a vaciar completamente el
circuito y cargue de nuevo segun el peso que figura en la placa de caracteristicas de la
unidad.

Extintor Asegurese de tener siempre a mano un extintor de polvo seco o COa.

Sin fuentes de ignicion & Riesgo de fuego

No fume en las instalaciones durante las operaciones de mantenimiento.

Esta prohibido utilizar cualquier fuente de ignicion mientras se trabaja en la unidad
aunque se haya recuperado toda la carga de refrigerante.

Antes de iniciar la operacion de mantenimiento verifique que no existen peligros
inflamables o riesgos de ignicion.

Se colocaran sefiales de NO FUMAR.

Area ventilada Asegurese de que la zona esta al aire libre 0 de que esta adecuadamente ventilada antes
de irrumpir en el sistema o realizar cualquier trabajo. Se garantizara una ventilacion forzada
durante toda la operacion de mantenimiento/servicio/reparacion.

En todo momento se seguiran las directrices de mantenimiento y servicio del fabricante. En
caso de duda, consulte al departamento técnico del fabricante.

Las siguientes comprobaciones se aplicaran a las instalaciones que utilicen refrigerantes
inflamables:

- Las maquinas y salidas de ventilacion forzada funcionan adecuadamente y no estan
obstruidas.

- El marcado y las etiquetas colocados en el equipo siguen siendo visibles y legibles. El
marcado y las sefales que sean ilegibles deberan sustituirse.

- Los componentes de refrigeracion estan instalados en una posicion en la que es
improbable que estén expuestos a cualquier sustancia que pueda corroer los
componentes que contienen refrigerante, a menos que dichos componentes estén
fabricados con materiales resistentes a la corrosion o estén adecuadamente protegidos
contra la corrosion.

Control del equipo de
refrigeracion

Piezas de recambio Sélo deben utilizarse piezas de recambio originales.

Dispositivos eléctricos La reparacion y el mantenimiento de los componentes eléctricos incluiran comprobaciones
iniciales de seguridad y procedimientos de inspeccién de los componentes. Si existe un fallo
que pueda comprometer la seguridad, no se conectara ningln suministro eléctrico al circuito
hasta que se solucione satisfactoriamente. Si el fallo no puede corregirse inmediatamente
pero es necesario continuar el funcionamiento, se utilizara una solucion temporal adecuada.
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10 Mantenimiento

Al sustituir componentes eléctricos, asegurese de que los nuevos componentes cumplen
exactamente con las especificaciones requeridas.

Las comprobaciones iniciales de seguridad incluiran:

- Los condensadores se descargan: se hara de forma segura para evitar la posibilidad de
chispas;

- No hay componentes eléctricos ni cableado bajo tension mientras se carga, recupera o
purga el sistema;

- Hay continuidad de la conexién a tierra.

- Todas las conexiones — cables, contactores y terminales — estan bien apretadas.

- Los relés, contactores de potencia, dispositivos de seguridad y todos los interruptores
funcionan correctamente.

Registrar las lecturas de kW y amperios en la fase del compresor y del motor del ventilador.
Controle la corriente de arranque.

103 Lista de operaciones de inspeccién y mantenimiento

Comprobacion del funcionamiento de la instalacion
Comprobar

Bomba de calor en modo calefaccién

Bomba de calor en modo refrigeracion

Interfaz de usuario

Historial de fallos

Pruebas de estanqueidad

Comprobar
Estanqueidad del circuito de agua
Estanqueidad del circuito frigorifico

Inspeccion de los dispositivos de seguridad

Comprobar Operaciones a realizar
Valvula de seguridad del circuito de Accione la valvula de seguridad para comprobar que funciona correctamente.
calefaccion

Otras operaciones de inspeccion y mantenimiento

Comprobar Operaciones a realizar

Conexiones eléctricas Sustituya las piezas y cables defectuosos.

Componentes eléctricos sellados No se reparan los componentes eléctricos sellados.

Tornillos y tuercas Compruebe todos los tornillos y tuercas (tapa, soporte, etc.).

Aislamiento Sustituya las secciones dafiadas del revestimiento.

Filtros Limpiar los filtros.

Caudal en modo calefaccion Compruebe el caudal.

Presion hidraulica Asegurese de que la presion del agua tiene un minimo de 1,2 bar de presion

estatica. Valvula de alivio de presién ajustada a: 6 bar (0,6 MPa).

3 | Importante
La medicién de la presién puede variar ligeramente entre el manémetro y
la interfaz de usuario cuando la bomba de circulacién esta en
funcionamiento.

Circuito de agua - Comprueba si hay fugas de agua, ruidos y vibraciones.

- Controlar las temperaturas de entrada y salida, etc...

- Registre los valores de presidon del agua a la entrada y a la salida de la bomba
y/o del grupo.

- Limpie periédicamente el filtro y el caudalimetro (si esta instalado) para evitar
depositos que puedan obstruirlos.

- Compruebe que los dispositivos de seguridad instalados en el equipo funcionan
correctamente (interruptor de caudal, presostato, etc...).

- Asegurese de que este informado de la normativa local que se aplica al
mantenimiento de las instalaciones de agua y de que la cumple.

- Recuerde llenar el circuito con agua y purgarlo después de cualquier operacion
de mantenimiento.
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Bandeja de drenaje de condensados Verifique el estado y el correcto funcionamiento de la salida de desagle y de los
tubos. Tenga en cuenta las condiciones meteoroldgicas, por ejemplo, en zonas
donde la caida de hojas y semillas pueda obstruir el drenaje, sera necesario
limpiarlo a mediados y finales de otofio/primavera.

Carcasa Limpie el exterior del aparato con un pafio himedo y un detergente suave.
No utilice productos de limpieza agresivos ni disolventes.

Ventiladores Los ventiladores deberan comprobarse periédicamente. Comprobar el sentido de
giro de los ventiladores, verificar sus soportes. Compruebe los elementos de
transmisioén y el estado de funcionamiento.

Antes de las operaciones de mantenimiento asegurese de que la unidad ha sido

desconectada de la red eléctrica aunque no estén en funcionamiento y controle

que nadie pueda poner en marcha la unidad durante la intervencion. Otras
instrucciones detalladas:

- Es necesaria una inspeccion periddica de la unidad para evitar la acumulacion
de suciedad en hélices, turbinas, motores y rejillas que podria entrafar riesgos y
acortar considerablemente la vida util de los ventiladores. La frecuencia
dependera de las condiciones de trabajo.

- Mantener libres las vias de aire del ventilador. jPeligro de expulsion de objetos!

El método de limpieza preferido es la limpieza en seco, p.e. utilizando aire

comprimido.

No limpie el dispositivo con un limpiador de alta presion. No utilice productos de

limpieza acidos, alcalinos o a base de disolventes. No utilice objetos puntiagudos

o con bordes afilados para la limpieza.

- Compruebe la libre circulacion del agua de condensacion por las aperturas de
evacuacion.

- Durante las operaciones de limpieza tenga mucho cuidado de no desequilibrar la
hélice o la turbina.

- En caso de operaciones de limpieza incorrectas no se asume ninguna garantia
en cuanto a la formacioén de corrosion / adherencia de pintura para ventiladores
sin pintar/pintados.

- Para evitar la acumulacién de humedad en el motor, el ventilador debe funcionar
durante al menos 1 hora al 80-100% de su velocidad maxima después de la
limpieza.

- Compruebe regularmente el ventilador para detectar posibles vibraciones
mecanicas (se recomienda cada 6 meses).

- Compruebe el impulsor, en particular las soldaduras, para detectar posibles

grietas.

Los motores y los ventiladores no requieren lubricacion adicional debido al uso

de rodamientos de bolas con "lubricacién de por vida". La vida util de la grasa es

de aproximadamente 40.000 horas. Pdngase en contacto con nuestro Servicio

Técnico cuando alcance ese limite (No realice ninguna reparacién en su

aparato).

Intercambiador de placas Compruebe la temperatura de entrada y salida, verifique el caudal de agua y todos

los dispositivos de seguridad.

El intercambiador debera limpiarse cada vez que se haya vaciado el circuito de
agua. Utilizar un depésito con una mezcla de agua y acido débil (5% de acido
fosforoso o acido citrico con un pH entre 1,8 y 2,2). Para conseguir una limpieza
eficaz, el acido debe circular a una velocidad al menos 1,5 veces superior al caudal
normal de aguayy, si es posible, en sentido contrario. A continuacion, se debe limpiar
el circuito con abundante agua para eliminar los restos de acido. Rellene con agua
nueva y ponga en marcha la unidad después del purgado.

Baterias Al menos una vez al afio, limpie las baterias del condensador con agua y detergente
neutro y séquelas con aire a baja presién o activando los ventiladores. Nunca limpie
con un cepillo de alambre, agua y/o aire a alta presién (méximo 6 bar).

Filtro de agua Al menos una vez al afo, limpie el filtro de agua situado en la entrada de agua del

aparato.
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11 Desmantelamiento y eliminacién

11.1 Procedimiento de desmantelamiento

11.2 Eliminacién y reciclaje

Advertencia

La puesta fuera de servicio de la unidad debe ser realizada
Unicamente por un profesional cualificado de acuerdo con las
presentes instrucciones y la normativa local y nacional vigente.

Dar de baja la unidad temporal o definitivamente:
1. Desconecte la unidad de la red eléctrica.
2. Vacie el circuito hidraulico.

113 Recuperacion de refrigerante

Advertencia

La retirada y eliminacion de la unidad debe realizarla un
profesional cualificado de acuerdo con la normativa local y
nacional vigente.

PBM3-i 20-40

1. Desconecte el equipo de la red eléctrica.
2. Recuperar el refrigerante de acuerdo con la normativa vigente.

1 Importante
No permita que el refrigerante se escape a la atmosfera.

. Desconecte las conexiones de refrigerante.

. Cierre la red de agua.

Vacie la instalacion.

Desmontar todas las conexiones hidraulicas.

. Desmontar la unidad

. Desguace o recicle la unidad de acuerdo con la normativa local y
nacional vigente.

ONO A W

Al poner fuera de servicio la unidad, se debe recuperar la carga completa
de refrigerante de forma segura. Antes de llevar a cabo este procedimiento,
es esencial que el técnico esté completamente familiarizado con el equipo
y todos sus detalles. Antes de realizar la tarea, se tomara una muestra de
aceite y refrigerante por si fuera necesario realizar un analisis antes de
reutilizar el refrigerante recuperado. Es esencial que se disponga de
energia eléctrica antes de iniciar la tarea.

Antes de completar el procedimiento asegurese de que:

¢ Se dispone del equipo mecanico de manipulacion necesario, en caso
de necesidad, para manipular las botellas de refrigerante;

e Todos los equipos de proteccion individual estan disponibles y se
utilizan correctamente;

¢ El proceso de recuperacion esta supervisado en todo momento por una
persona competente;

e El equipo de recuperaciéon y los cilindros cumplen las normas
correspondientes.

—_

. Bombee el sistema de refrigeracion, si es posible.

2. Si no es posible hacer el vacio, haga un colector para poder extraer el
refrigerante de varias partes del sistema.

3. Asegurese de que el cilindro esta colocado en la bascula antes de
proceder a la recuperacion.

4. Ponga en marcha la maquina de recuperacion y hagala funcionar de

acuerdo con instrucciones
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11 Desmantelamiento y eliminacion

| L]

Importante
No llene en exceso las botellas (no mas del 80% del volumen de carga
de liquido).
No supere la presidbn maxima de trabajo de la botella, ni siquiera
temporalmente.

5. Cuando los cilindros se hayan llenado correctamente y se haya
completado el proceso, asegurese de que los cilindros y el equipo se
retiren del lugar rapidamente y de que se cierren todas las valvulas de
aislamiento del equipo.

o
1
Importante
El refrigerante recuperado no se cargard en otro sistema de

refrigeracion a menos que se haya limpiado y comprobado.

114 Equipos de recuperacién

Al retirar el refrigerante de un sistema, ya sea para su mantenimiento o
desmantelamiento, es necesario seguir las buenas practicas para que toda
la carga de refrigerante se retire de forma segura.

Al trasvasar refrigerante a las botellas, asegurese de que sélo se utilizan
botellas de recuperacion de refrigerante adecuadas. Asegurarse de que se
dispone del numero correcto de botellas para la carga total del sistema.
Todas las botellas que se utilicen deberan estar disefiadas para el
refrigerante recuperado y etiquetadas para dicho refrigerante (es decir,
botellas especiales para la recuperacion de refrigerante). Los cilindros
estaran completos con valvula de alivio de presion y valvulas de cierre
asociadas en buen estado de funcionamiento. Las botellas de recuperacion
vacias se evacuaran y, si es posible, se enfriaran antes de proceder a la
recuperacion.

El equipo de recuperacion estara en buen estado de funcionamiento con
un conjunto de instrucciones relativas al equipo que se tiene a mano y sera
adecuado para la recuperacion de todos los refrigerantes apropiados,
incluidos, cuando proceda, los refrigerantes inflamables. Ademas, se
dispondra de un juego de balanzas calibradas en buen estado de
funcionamiento. Las mangueras deberan estar completas con
acoplamientos de desconexion sin fugas y en buen estado. Antes de utilizar
la maquina de recuperacion, compruebe que funciona correctamente, que
se ha mantenido adecuadamente y que todos los componentes eléctricos
asociados estan sellados para evitar la ignicion en caso de fuga de
refrigerante. En caso de duda, consulte al fabricante.

El refrigerante recuperado debera devolverse al proveedor de refrigerantes
en el cilindro de recuperacion correcto, y se dispondra la correspondiente
nota de transferencia de residuos. No mezclar refrigerantes en las unidades
de recuperacion y especialmente en los cilindros.

Si se van a retirar compresores 0 aceites de compresores, asegurese de
que se han evacuado hasta un nivel aceptable para asegurarse de que no
queda refrigerante inflamable dentro del lubricante. El cuerpo del
compresor no debera calentarse con una llama abierta u otras fuentes de
ignicion para acelerar este proceso. El vaciado del aceite de un sistema se
realizara de forma segura.

11.5 Etiquetado

La unidad se etiquetara indicando que ha sido puesta fuera de servicio y
vaciada de refrigerante. La etiqueta debera estar fechada y firmada. Para
las unidades que todavia estén cargadas con refrigerantes inflamables,
asegurese de que haya etiquetas en el equipo que indiquen que el equipo
contiene refrigerante inflamable.
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llustracion Denominacién Numero de referencia

Modelos 20-26: 7841692
Amortiguador (4 unidades)

Modelos 33-40: 7848648
VF-1000110-01

— ) Detector de refrigerante®
) * Es necesario calibrarlo cada afo.

VF-1000111-01

(@ Filtro en forma de Y 1 1/4” 7841694
5>
VF-1000112-01
Q V(@
\ﬁ Filtro en forma de Y 1 1/2” 7841695
VF-1000112-01
Q V(@
\@ Filtro en forma de Y 2” 7841696

VF-1000112-01

{_\;:‘

Valvula anti-hielo 1 1/4” 7841697
VF-1000123-01

)T Valvula anti-hielo 1 1/2” 7841698
~ VF-1000124-01

» 1 Valvula anti-hielo 2" 7841699

VF-1000124-01
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1341 Ficha de datos de seguridad del refrigerante R32

Los datos y la informacion facilitada en el presente documento se basan en nuestros conocimientos, por lo que no constituyen
garantia alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relacién juridica contractual. Para mas especificaciones,
detalles e informacidn referente al producto, acceder a la normativa, reglamentacion y directivas correspondientes.

La cantidad de refrigerante del equipo se muestra en la placa de caracteristicas, junto al nombre del equipo. Se requieren
inspecciones rutinarias para comprobar la existencia de fugas de refrigerante, de acuerdo con las normas locales. Ponerse en

contacto con el distribuidor para obtener informacién adicional.

Identificacion del producto

Nombre del refrigerante

Diflurometano (R32)

Férmula quimica

CHzF2

Tipo de producto y uso

Gas refrigerante

Identificacion de los peligros - Criterios Reglamentacion CE 1272/2008

Clasificacion CE

2.5 Press. Gas

2.2/1 Flam. Gas 1

H220
H280

Elementos de la etiqueta

GHSO02 - Peligro

GHS04 - Atencion

Avisos de peligro

H220: Gas extremadamente inflamable.
H280: Contiene gas a presion. Puede explotar si se calienta.

Precauciones

P210: Mantener alejado de fuentes de calor. No fumar.
P377: Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.
P381: Eliminar todas las fuentes de ignicion si no hay peligro.
P410 + P403: Proteger de la luz solar. Aimacenar en un lugar bien ventilado.

Composicion e informacion del producto R32

Nombre

Proporcion

Numero CE

Namero CAS

GWP / PCA (1)

Diflurometano

100 %

200-839-4

75-10-5

677

(1) Global Warming Potential / Potencial de Calentamiento Atmosférico

Primeros auxilios

Principales sintomas y efectos

- El contacto directo con el liquido puede provocar congelaciones.

- El contacto directo con los ojos puede provocar irritacion, lagrimeo, riesgo de
quemaduras por congelacion.

- La inhalacién en altas concentraciones, puede provocar riesgos de narcosis,
alteraciones del ritmo cardiaco, asfixia por falta de oxigeno, vértigo y nauseas.

En caso de inhalacion

- Evacuar a la persona del area contaminada y llevar al aire libre.

- Si la respiracion es dificultosa o se detiene, proporcione respiracion asistida.

- Se puede suministrar oxigeno suplementario

- Si se detiene el corazén, el personal capacitado debe comenzar de inmediato la
resucitacion cardio-pulmonar.

En caso de dificultad respiratoria, dar oxigeno.

- Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo en reposo y abrigado.

- En caso de no encontrarse bien, ponerse en contacto con un médico.

En caso de contacto con la piel

Tratar las lesiones por congelacion como quemaduras. Aclarar con abundante agua

tibia, no quitar la ropa (riesgo de adherencia a la piel).

- Si aparecen quemaduras en la piel, llamar inmediatamente a un médico.
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En caso de contacto con los - Enjuagar inmediatamente con agua, manteniendo los parpados bien separados
(durante al menos 15 minutos).

ojos ) ) .
) - Consultar a un oftalmélogo inmediatamente.

En caso de ingestién - Ruta de exposicion improbable.

- No provocar el vomito.

- En el supuesto que el paciente esté consciente, lavar la boca con agua y dar a beber
200-300 ml de agua.

- Acudir al médico inmediatamente.

Medidas de lucha contra incendios

Medios de extincion - En caso de incendio, utilizar agua pulverizada, espuma o CO..
- No utilizar agua a chorro.
Peligro de incendio - Gas extremadamente inflamable.
- Riesgo de explosion en caso de exposicion al calor, por aumento de la presion
interna.

- Los vapores son mas pesados que el aire y pueden provocar asfixia debido a la
reduccion de los niveles de oxigeno.
Formacion de gases/vapores peligrosos en caso de averia.

Prevencion de incendios Enfrie los recipientes expuestos usando agua rociada.

Proteccién personal para - Aparato de respiracién auténomo completo.
Proteccion completa del cuerpo.

combatir el fuego

Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales - No intervenir sin el equipo de proteccion adecuado.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.

No inhalar los vapores.

- No fumar.

Evacuar al personal a un lugar seguro.

- Ventilar la zona del derrame.

Detener la fuga de la forma mas segura posible.

Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas
superficiales o en el alcantarillado.

- Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla.

- En caso de fuga de gas o penetracion en cursos de agua, suelo o sistema de
alcantarillado, informar a las autoridades responsables.

Material apropiado para la recogida: material absorbente, organico, arena.

Proteccion del medio ambiente

Lavar con abundante agua.
- Ventilar la zona.

Limpieza

Manipulacion y almacenamiento

Precauciones para una Solo personas con experiencia y debidamente instruidas deben manipular gases
manipulacién segura licuados. Proteja los paquetes del dafio fisico; no arrastre, ruede, deslice ni suelte.
Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalacién de vapores y vahos.

Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

- No comer ni beber durante el trabajo.

- Evitar el venteo a la atmosfera.

La transferencia de refrigerante liquido de los envases de refrigerante a los sistemas
y desde los sistemas puede ocasionar la generacion de electricidad estatica.

- Asegurese de que existe una conexion a tierra adecuada. Los vapores pueden
formar mezclas explosivas con el aire.

El producto solo debe usarse en areas en las que se hayan eliminado todas las
llamas y otras fuentes de ignicion. El equipo eléctrico debe estar protegido segun el
estandar apropiado. No se deben utilizar herramientas que produzcan chispas.

- Tomar medidas para evitar la acumulacién de carga electrostatica. Mantener alejado
del calor y fuentes de ignicion. Mantener alejado de llamas abiertas, superficies
calientes y fuentes de ignicion.

Debe prestarse atencién a mitigar el riesgo de desarrollar altas presiones en
sistemas, causadas por un aumento de la temperatura cuando el liquido queda
atrapado entre valvulas cerradas o en casos en que los recipientes han sido
llenados en exceso.
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Condiciones de - Conservar los envases bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
almacenamiento seguro Proteger de la contaminacion.

Proteger los cilindros de dafos.

Mantener alejado de la luz solar directa.

No permitir que la temperatura de almacenamiento alcance los 50°C.
Almacenar solo en envases aprobados.

Mantener alejado de materiales inflamables y materiales combustibles.

Material de proteccion personal

Proteccién respiratoria - El aparato de respiracion auténomo (SCBA) o la linea de aire de presion positiva
con mascara deben usarse en atmdsferas con deficiencia de oxigeno.

- Los respiradores purificadores de aire no ofrecen proteccién. Los usuarios de
aparatos respiratorios deben recibir formacion.

Proteccion de las manos - El material del guante debera ser impermeable y resistente al producto /
substancia / preparado.

Proteccion de los ojos - Gafas de seguridad con proteccion lateral.

Proteccion de la piel y cuerpo - Ropa de trabajo protectora.

Higiene industrial - No beber, comer o fumar en la zona de trabajo.

Consideraciones sobre la eliminacion

Legislacion sobre eliminacién de - La eliminacion debe realizarse de acuerdo con las normas locales y nacionales

residuos aplicables.

Recomendaciones sobre el - Métodos de eliminacién de envases.

procesamiento del - Reutilizar o reciclar después de la descontaminacion.

producto/envase - Destruir en instalaciones autorizadas.

Informacién adicional - Los usuarios deben conocer las disposiciones legales, reglamentarias o
administrativas especiales, comunitarias, nacionales o locales, que rigen la
eliminacion.

- Consultar al fabricante o al proveedor para obtener informacion sobre la
recuperacion o el reciclaje.

Medio ambiente - Residuos - No descargar a la atmésfera.
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Traduccion de las instrucciones originales - © Derechos de autor

Toda la informacion técnica y tecnolégica que contienen estas instrucciones, junto con las descripciones técnicas y esquemas

proporcionados es de nuestra propiedad y no pueden reproducirse sin nuestro permiso previo y por escrito. Contenido sujetoa
modificaciones.
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